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ΑΡΘΡΑ 

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ 

1.1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 

A.T. : 001 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.02 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2112 

Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες με χρήση μηχανικών μέσων για την 

δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω 

των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε 

βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου 

χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε 

ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν 

απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των 

προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 2,80 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 4,90 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 4,90 

(Ολογράφως) : τέσσερα και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 002 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.03.03 Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες σε εδάφη βραχώδη, εκτός από 
γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2117 

Γενικοί εκβραχισμοί για την δημιουργία υπογείων κλπ χώρων, σύμφωνα με την μελέτη 

του έργου και την ΕΤΕΠ 02-03-00-00 "Γενικές εκσκαφές κτιριακών έργων", 

ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας 

κάτοψης μεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m από την προσπελάσιμη 

από τροχοφόρα στάθμη του εκσκαπτομένου χώρου), εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους 

έως 0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή 

συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την μόρφωση των παρειών ή 

πρανών και του πυθμένα, τις τυχόν απαιτούμενες σποραδικές αντιστηρίξεις των 

παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε μέση απόσταση έως 30 m. 

 

 Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή χωρίς χρήση εκρηκτικών υλών                                                                                   

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 22,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 24,60 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 24,60 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 003 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη 
γαιώδη-ημιβραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2122 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από  
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αερόσφυρες, πλάτους βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε 

βάθος μέχρι 2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 

0,30 m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται 

ιδιαίτερα), με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των 

παρειών,σύφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.                                                    

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 20,25 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 22,35 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 22,35 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 004 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.04.02 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη βραχώδη, εκτός 
από γρανιτικά-κροκαλοπαγή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2125 

Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων χωρίς τη χρήση μηχανικών μέσων και εκρηκτικών, εκτός από αερόσφυρες, πλάτους 

βάσεως έως 3,00 m ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 2,00 m 

από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου 

η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), 

με την αναπέταση των προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική 

αντιστήριξη των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία σποραδική αντιστήριξη των παρειών,σύφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

 Σε εδάφη βραχώδη, εκτός από γρανιτικά-κροκαλοπαγή.                             

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 

ΕΥΡΩ : 31,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 33,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 33,10 

(Ολογράφως) : τριάντα τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 005 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.05.01 Eκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2124 

Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων, πλάτους βάσεως έως 3,00 m 

ή μεγαλυτέρου των 3,00 m αλλά επιφανείας βάσεως έως 12,00 m2, σε βάθος μέχρι 

2,00 m από το χαμηλότερο χείλος της διατομής εκσκαφής, εν ξηρώ ή εντός ύδατος 

βάθους έως 0,30m, του οποίου η στάθμη, είτε ηρεμεί είτε υποβιβάζεται με εφ' 

άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), με την αναπέταση των 

προϊόντων, την μόρφωση των παρειών και του πυθμένα και την τυχόν αναγκαία 

σποραδική αντιστήριξη των παρειών, σύμφωνα με την μελέτη του έργου και την ΕΤΕΠ 

02-04-00-00 "Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων" 

 

 Σε εδάφη γαιώδη-ημιβραχώδη.                                                     

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) επί ορύγματος, με την μεταφορά των προϊόντων εκσκαφών 

σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιμέτρηση με λήψη διατομών προ και μετά την εκσκαφή. 
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ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 6,60 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 006 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.10 Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2162 

Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων διαμορφωμένων χώρων ή 

τμημάτων αυτών, σε μέση απόσταση από την θέση εξαγωγής των άνω προιόντων έως 

10,00 m, με την έκριψη, διάστρωση κατά στρώσεις έως 30 cm, διαβροχή και 

συμπύκνωση, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 02-07-02-00 "Επανεπιχώσεις 

σκαμμάτων θεμελίων τεχνικών έργων". 

 

Στην περίπτωση χρησιμοποίησης υλικών προέλευσης δανειοθαλάμου, εφαρμόζεται ο 

αστερίσκος    , ο οποίος σε αντίθετη περίπτωση μηδενίζεται. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) συμπυκνωμένου όγκου. 

ΕΥΡΩ : 4,50 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 6,60 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 6,60 

(Ολογράφως) : έξι και εξήντα λεπτά 

A.T. : 007 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Γ01.2 Υπόβαση οδοστρωσίας συμπυκωμένου πάχους 0,10 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 3111Β 

Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m από θραυστά αδρανή υλικά 

σταθεροποιουμένου τύπου σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 05-03-03-00 "Στρώσεις οδοστρωμάτων από ασύνδετα αδρανή 

υλικά", ανεξάρτητα από τη μορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

- η προμήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, 

 

- η μεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, 

 

- η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συμπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόμενη από την μελέτη γεωμετρική 

επιφάνεια. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο στρώσης υπόβασης συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. 

ΕΥΡΩ : 1,10 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10x 0,21x0,1 =    0,21 

Συνολικό κόστος άρθρου 1,31 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 1,31 

(Ολογράφως) : ένα και τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : 008 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 20.30 Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών με μηχανικά μέσα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2171 

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα επί αυτοκινήτου προς μεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών,  
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εκβραχισμών και κατεδαφίσεων, με την σταλία του αυτοκινήτου. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) σε όγκο ορύγματος. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,90 

(Ολογράφως) : ενενήντα λεπτά 

A.T. : 009 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 10.07.01 Μεταφορές με αυτοκίνητο  δια μέσου οδών καλής βατότητας 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 1136 

Μεταφορά με αυτοκίνητο οποιουδήποτε υλικού, ανά χιλιόμετρο αποστάσεως. 

 

 Δια μέσου οδών καλής βατότητας.                                                

 Επί οδού επιτρέπουσας ταχύτητα άνω των 40km/h.                                 

 

Τιμή ανά τονοχιλιόμετρο (ton.km). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,35 

(Ολογράφως) : τριάντα πέντε λεπτά 

A.T. : 010 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.15.01 Καθαίρεση στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, με εφαρμογή συνήθων 
μεθόδων καθαίρεσης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Καθαίρεση και τεμαχισμός στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα όλων των κατηγοριών, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας, με διατήρηση του υπολοίπου δομήματος άθικτου. 

 

Συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του πάσης φύσεως απαιτούμενου εξοπλισμού και εργαλείων, των μέσων κοπής 

του οπλισμού (με τα σχετικά αναλώσιμα), των ικριωμάτων και προσωρινών αντιστηρίξεων και η συσσώρευση 

των προϊόντων, ο τεμαχισμός των ευμεγεθών στοιχείων σκυροδέματος και την μεταφορά τους   των  προϊόντων  

καθαιρέσεων  σε οποιαδήποτε  απόσταση.  Συμπεριλαμβάνονται  οι  πάσης  φύσεως  απαιτούμενες 

προσωρινές  αντιστηρίξεις-υποστηλώσεις,  ο  τεμεχισμός  των  αποκοπτομένων στοιχείων,  ο  

έλεγχοςκαι  αντιμετώπιση  της  παραγόμενης  κατά  την  εκτέλεση  των εργασιών σκόνης και ο πλήρης 

καθαρισμός του χώρου εκτέλεσης των εργασιών από τα προϊόντα της καθαίρεσης, σύμφωνα με την μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 15-02-01-01 "Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου σκυροδέματος με μηχανικά μέσα". 

 

Εφαρμογή συνήθων τεχνικών καθαίρεσης με χρήση υδραυλικής σφύρας σε συνδυασμό ή μη με πιστολέτα πεπιεσμένου 

αέρα και συναφή εξοπλισμό. 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3) πραγματικού όγκου προ της καθαιρέσεως 

ΕΥΡΩ : 56,00 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 58,10 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 58,10 

(Ολογράφως) : πενήντα οκτώ και δέκα λεπτά 

A.T. : 011 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.20.01 Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους  χωρίς να 
καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2236 

Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οποιουδήποτε πάχους (τσιμέντου, μαρμάρου, τύπου Μάλτας, 

πορσελάνης, μωσαϊκού, κεραμικών,  σχιστολίθου κλπ), με το κονίαμα στρώσεως αυτών, σε οποιαδήποτε στάθμη 

από το εδάφος, με την συσσώρευση των προϊόντων καθαιρέσεως προς φόρτωση. 

 

 Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.                 

 .                                                                                                                                                                

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 7,90 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 012 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 22.23 Καθαίρεση επιχρισμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2252 

Καθαίρεση επιχρισμάτων (ασβεστοκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντοκονιαμάτων, 

μαρμαροκονιαμάτων, ασβεστοτσιμεντομαρμαροκονιαμάτων, τσιμεντοκονιαμάτων και 

θηραϊκοκονιαμάτων), οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος 

εργασίας. Συμπεριλαμβάνεται ο καθαρισμός των αρμών και η συσσώρευση των 

προϊόντων προς φόρτωση. (τυπικός όγκος αχρήστων 0,03 m3/m2), σύμφωνα με την 

μελέτη και την ΕΤΕΠ 14-02-01-01 "Καθαίρεση επιχρισμάτων τοιχοποιίας". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,60 

(Ολογράφως) : πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 013 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\22.15.1 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 2226 

Αποξήλωση  κρασπέδων  πεζοδρομίων  με  χρήση  αεροσφυρών  με  ή  χωρίςυποβοήθηση  μηχανικού  

εξοπλισμού,  με  την  φόρτωση  επί  αυτοκινήτου  και  την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.Η  εργασία  

θα  εκτελείται  με  ιδιαίτερη  επιμέλεια  προκειμένου  να  ελαχιστοποιηθεί  το ποσοστό θραυομένων 

κρασπέδων κατά την αποξήλωση.Τα ακέραια κράσπεδαθα συγκεντρώνονται και θα στοιβάζονται παραπλεύρως του 

ορύγματος  προκειμένου  να  επαναχρησιμοποιηθούν  κατά  την  αποκατάσταση  του πεζοδρομίου.Τιμή ανά 

τρέχον μέτρο (μμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 014 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ02.6 Κόψιμο - εκρίζωση  δένδρων, εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 
1,51 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5354 

Εκρίζωση με εκσκαφέα του υπόγειου τμήματος μεγάλων  δένδρων, αφού έχει προηγηθεί 

κοπή, και απομάκρυνση των προϊόντων της εκρίζωσης με φορτηγό αυτοκίνητο προς 

απόρριψη σε εγκεκριμένη θέση, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-07-01-00.  

 

Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού προσωπικού, 

μηχανημάτων και εργαλείων για την εκτέλεση των εργασιών. 

 

 ΝΑΠΡΣ Ζ02.06   

 Εκρίζωση μεγάλων δένδρων περιμέτρου κορμού πάνω από 1,51 m                                                                                                      

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 180,00 

(Ολογράφως) : εκατόν ογδόντα 

1.2. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ,ΧΑΛΙΚΟΔΕΜΑΤΑ,ΓΑΡΜΠΙΛΟΔΕΜΑΤΑ,ΛΙΘΟΔΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΟΝΙΟΔΕΜΑΤΑ 

A.T. : 015 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.01.04 Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση 
αντλίας ή πυργογερανού  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας ή ποιότητος, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ), με την διάστρωση με χρήση αντλίας 

σκυροδέματος ή πυργογερανού και την συμπύκνωση αυτού επί των  
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καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των καλουπιών, 

σύμφωνα με 

την μελέτη του έργου,και τις ΕΤΕΠ: 

 

01-01-01-00 "Παραγωγή και μεταφορά σκυροδέματος",  

01-01-02-00 "Διάστρωση σκυροδέματος",  

01-01-03-00 "Συντήρηση σκυροδέματος",  

01-01-04-00 "Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος",  

01-01-05-00 "Δονητική συμπύκνωση σκυροδέματος",  

01-01-07-00 "Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών". 

 

Επισημαίνεται ότι απαγορεύεται αυστηρά η προσθήκη νερού στο σκυρόδεμα επί τόπου 

του έργου. Επίσης απαγορεύεται η χρήση του σκυροδέματος μετά την παρέλευση 90 

λεπτών από την ανάμιξη, εκτός εάν εφαρμοσθούν επιβραδυντικά πρόσθετα με βάση 

ειδική μελέτη συνθέσεως. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 

παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 

 

Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 

κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 

ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 

στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), 

η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

 

ε.Δεν συμπεριλαμβάνεται η πρόσθετη επεξεργασία διαμόρφωσης δαπέδων ειδικών απαιτήσεων (λ.χ. βιομηχανικό 

δάπεδο). 

 

Οι τιμές έχουν εφαρμογή σε πάσης φύσεως κατασκευές από σκυρόδεμα, εκτός από κελύφη, αψίδες και τρούλους. 

 

Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από 

την μελέτη διαστάσεις. 

 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.                                 

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 90,00 

(Ολογράφως) : ενενήντα 

A.T. : 016 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 32.05.04 Σκυροδέματα μικρών έργων  για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3214 

Παραγωγή σκυροδέματος μικρών έργων επί τόπου, με φορητούς αναμικτήρες σκυροδέματος ή αυτοκινούμενες 

μπετονιέρες, ποιότητας έως C16/20, σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού τεχνολογίας σκυροδέματος 

(ΚΤΣ), με την διάστρωση και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών επιφανειών υποδοχής 

σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την  
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δαπάνη κατασκευής των καλουπιών. Περιλαμβάνεται η προμήθεια των υλικών επί τόπου του έργου, η εργασία 

ανάμιξης, οι πάσης φύσεως πλάγιες μεταφορές και η εργασία διάστρωσης και συμπύκνωσης, σε οποιαδήποτε 

στάθμη από το δάπεδο εργασίας. Επιμέτρηση ανά κυβικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, 

σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη διαστάσεις. Ως μικρά έργα θεωρούνται τα έργα με ημερήσια 

απαίτηση  

μέχρι 50 m3 σκυροδέματος. Για μεγαλύτερες ποσότητες, η τιμολόγηση γίνεται με τη  

τιμή του άρθρου 32.02. 

 

 Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20.                                

 

Τιμή ανά κυβικό μέτρο (m3). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 106,00 

(Ολογράφως) : εκατόν έξι 

A.T. : 017 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.13 Ξυλότυποι εμφανών σκυροδεμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3841 

Ξυλότυποι επιπέδων, καμπύλων ή κεκλιμένων εμφανών επιφανειών σκυροδεμάτων, με 

κόντρα πλακέ τύπου ΒΕΤΟFORM ή πλανισμένες σανίδες σε αρίστη κατάσταση 

(καινουργής ξυλεία ή ξυέία με λιγώτερες από πέντε χρήσεις), για την επίτευξη 

του προβλεπόμενου επιφανειακού τελειώματος, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

01-05-00-00 "Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) έγχυτου σκυροδέματος".   

 

Συμπεριλαμβάνεται η επάλειψη των ξυλοτύπων με κατάλληλο αντικολλητικό υλικό, η 

τοποθέτηση πλαστικών παρεμβλημάτων στα δεσίματα του ξυλότυπου και η 

υδατο-στεγής σφράγιση των αρμών του ξυλότυπου.  

 

Το παρόν άρθρο αποκλείει την ταυτόχρομη εφαρμογή του άρθρου ΟΙΚ 38.10 "Πρόσθετη 

τιμή επεξεργασίας σανιδώματος ξυλοτύπων". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) ανεπτυγμένης επιφανείας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,25 

(Ολογράφως) : είκοσι και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 018 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 38.20.03 Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος, Δομικά πλέγματα B500C 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 3873 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, μορφής 

διατομών, κατηγορίας (χάλυβας B500A, B500C και δομικά πλέγματα) και διαμόρφωσης 

σύμφωνα με την μελέτη, προσέγγιση στην θέση ενσωμάτωσης με οποιοδήποτε μέσον 

και τοποθέτησή του σύμφωνα με τα σχέδια οπλισμού. Εκτέλεση εργασιών σύμφωνα με 

την ΕΤΕΠ 01-02-01-00 "Χαλύβδινος οπλισμός σκυροδεμάτων" 

 

Η τοποθέτηση του σιδηροπλισμού θα γίνεται μόνον μετά την παραλαβή του ξυλοτύπου 

ή της επιφανείας έδρασης του σκυροδέματος (π.χ. υπόστρωμα οπλισμένων δαπέδων 

κλπ). 

 

Ο χάλυβας οπλισμού σκυροδεμάτων επιμετράται σε χιλιόγραμμα βάσει αναλυτικών 

Πινάκων Οπλισμού. Εάν οι πίνακες αυτοί δεν συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη 

μελέτη του έργου θα συντάσσονται με μέριμνα του Αναδόχου και θα υποβάλλονται 

στην Υπηρεσία προς έλεγχο και θεώρηση πριν από την έναρξη της τοποθέτησης του 

οπλισμού.  

 

Οι Πίνακες θα συντασσονται βάσει των σχεδίων της μελέτης και θα περιλαμβάνουν 

λεπτομερώς τις διαστάσεις των ράβδων (αναπτύγματα), τις διαμέτρους, τις θέσεις 

τοποθέτησης και τα μήκη υπερκάλυψης, τα βάρη ανά τρέχον μέτρο κατά διάμετρο, τα 

επί μέρους και τα ολικά μήκη των ράβδων, τα μερικά βάρη ανά διάμετρο και το 

ολικό βάρος. Οι ως άνω Πίνακες Οπλισμού, μετά την παραλαβή των οπλισμών, θα 

υπογράφονται από τον Ανάδοχο και την Υπηρεσία και θα αποτελούν την επιμέτρηση 

των οπλισμών. 

 

Το ανά τρέχον μέτρο βάρος των ράβδων οπλισμού θα υπολογίζεται με βάση τον πίνακα 

3-1 του ΚΤΧ-2008, ο οποίος παρατίθεται στην συνέχεια. Σε καμμία περίπτωση δεν 
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γίνεται αποδεκτός ο προσδιορισμός του μοναδιαίου βάρους των ράβδων βάσει 

ζυγολογίου. 

 

          |           Πεδίο εφαρμογής                    | 

__________|______________________________________________|______________________ 

  Ονομ.   |        | Κουλούρες και  |Ηλεκτροσυγκολλημένα | Ονομ.   |   Ονομ.  

διάμετρος | Ράβδοι |ευθυγραμμισμένα |   πλέγματα και     |διατομή  | μάζα/μέτρο  

  (mm)    |        |    προϊόντα    |    δικτυώματα      | (mm2)   |  (Kg/m)      

__________|________|________________|____________________|_________|____________ 

          | B500C  | B500Α  | B500C |  B500Α  |  B500C   |         | 

__________|________|________|_______|_________|__________|_________|____________ 

  5,0     |        |   ν    |       |    v    |          |  19,6   |   0,154 

  5,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  23,8   |   0,187 

  6,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  28,3   |   0,222 

  6,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  33,2   |   0,260 

  7,0     |        |   ν    |       |    ν    |          |  38,5   |   0,302 

  7,5     |        |   ν    |       |    ν    |          |  44,2   |   0,347 

  8,0     |   ν    |   ν    |   ν   |    ν    |    ν     |  50,3   |   0,395 

 10,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  78,5   |   0,617      

 12,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  113    |   0,888 

 14,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  154    |   1,21 

 16,0     |   ν    |        |   ν   |         |    ν     |  201    |   1,58 

 18,0     |   ν    |        |       |         |          |  254    |   2,00 

 20,0     |   ν    |        |       |         |          |  314    |   2,47 

 22,0     |   ν    |        |       |         |          |  380    |   2,98 

 25,0     |   ν    |        |       |         |          |  491    |   3,85 

 28,0     |   ν    |        |       |         |          |  616    |   4,83 

 32,0     |   ν    |        |       |         |          |  804    |   6,31 

 40,0     |   ν    |        |       |         |          |  1257   |   9,86 

 

Στις επιμετρούμενες ποσότητςσ, πέραν της προμήθειας, μεταφοράς επί τόπου, 

διαμόρφωσης και τοποθέτησης του οπλισμού, περιλαμβάνονται ανηγμένα τα ακόλουθα: 

Η σύνδεση των ράβδων κατά τρόπο στερεό με σύρμα, σε όλες ανεξάρτητα τις 

διασταυρώσεις και όχι εναλλάξ  

Η προμήθεια του σύρματος πρόσδεσης.  

Η προμήθεια και τοποθέτηση αρμοκλειδών (κατά ISO 15835-2), εκτός αν στα 

συμβατικά τεύχη του έργου προβλέπετει ιδιαίτερη επιμέτρηση και πληρωμή αυτών. 

Οι πλάγιες μεταφορές και η διακίνηση του οπλισμού σε οποιοδήποτε ύψος από το 

δάπεδο εργασίας.  

Η τοποθέτηση υποστηριγμάτων (καβίλιες, αναβολείς) και ειδικών τεμαχίων 

ανάρτησης που τυχόν θα απαιτηθούν (εργασία και υλικά). 

Η απομείωση και φθορά του οπλισμού κατά την κοπή και κατεργασία . 

 

 Δομικά πλέγματα B500C.                                                          

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο  (kg) σιδηρού οπλισμού υδραυλικών έργων τοποθετημένου 

σύμφωνα με την μελέτη. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,01 

(Ολογράφως) : ένα και ένα λεπτό 

A.T. : 019 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 46.01.02 Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm, πάχους 1/2 
πλίνθου (δρομικοί τοίχοι) 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 4622.1 

Πλινθοδομές με διάκενους τυποποιημένους οπτόπλινθους διαστάσεων 6x9x19 cm, 

σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-02-02-00 "Τοίχοι από οπτόπλινθους", σε 

οποιαδήποτε θέση και στάθμη του έργου, με έτοιμο κονίαμα κτισίματος 

παραδιδόμενο σε σιλό ή με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα που παρασκευάζεται επί τόπου. 

 

 Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι).                                                                                                                           

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2) πραγματικής επιφάνειας. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 19,50 

(Ολογράφως) : δέκα εννέα και πενήντα λεπτά 
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1.3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ 

A.T. : 020 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 71.31 Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7131 

Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα 1:2, σε τρεις στρώσεις, επί 

τοίχων ή οροφών, σε οποιασδήποτε στάθμη από το έδαφος, και σε ύψος μέχρι 4,00 m 

από το δάπεδο εργασίας, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-03-01-00 

"Επιχρίσματα με κονιάματα που παρασκευάζονται επί τόπου". 

 

Πλήρως περαιωμένη εργασία, με τα υλικά επί τόπου και τον απαιτούμενο μηχανικό 

εξοπλισμό, ειδικά εργαλεία και ικριώματα εργασίας. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 11,20 

(Ολογράφως) : έντεκα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 021 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 74.90.04 Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο, σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7494 

Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο μαλακού προελεύσεως Πεντέλης πάχους 2 cm και πλάτους έως 10 

cm.  Υλικά και εργασία πλήρους κατασκευής. 

Ταινίες επιστρώσεων από  μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 3 cm.     

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (μμ). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 14,60 

(Ολογράφως) : δέκα τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 022 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.10 Υδροχρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντοκονιάματος με ακρυλικό 
υδατοδιαλυτό τσιμεντόχρωμα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7725 

Υδροχρωματισμοί με τσιμεντόχρωμα επιφανειών σκυροδέματος ή τσιμεντο-κονιάματος, 

σε δύο ή περισσότερες στρώσεις μέχρι να επιτευχθεί τέλεια ομοιοχρωμία και 

συνολικό πάχος ξηρού υμένα 125 μικρά. Υλικά πάσης φύσεως και εργασία, σύμφωνα 

με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-01-00 "Χρωματισμοί επιφανειών σκυροδέματος". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,90 

(Ολογράφως) : τρία και ενενήντα λεπτά 

A.T. : 023 
 

Άρθρο : ΟΙΚ 7774 Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7774 

Βερνικοχρωματισμοί  σιδηρών  επιφανειών (κιγκλιδωμάτων, κλιμάκων υπηρεσίας κλπ) 

δια  βερνικοχρώματος  ριπολίνης εκ συνθετικών ρητινών άνευ σπατουλαρίσματος ήτοι 

απόξεσις και καθαρισμός των επιφανειών δια ψήκτρας και σμυριδοπάνου, μία στρώσις 

ελαιοχρώματος μινίου και δύο στρώσεις βερνικοχρώματος. 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,92 

(Ολογράφως) : είκοσι και ενενήντα δύο λεπτά 
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A.T. : 024 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.01 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων".  

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

 Εσωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής-        ακρυλικής ή 

πολυβινυλικής βάσεως                                                  

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 9,00 

(Ολογράφως) : εννέα 

A.T. : 025 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 77.80.02 Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς,  ακρυλικής, 
στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, 
ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής βάσεως. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7785.1 

Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με υδατικής διασποράς χρώματα ακρυλικής, 

ή βινυλικής, ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως σε δύο διαστρώσεις, χωρίς προηγούμενο 

σπατουλάρισμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-10-02-00 "Χρωματισμοί 

επιφανειών επιχρισμάτων".  

 

Προετοιμασία των επιφανειών, αστάρωμα και εφαρμογή δύο στρώσεων του τελικού 

χρώματος. Υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, ικριώματα και εργασία. 

 

 Εξωτερικών επιφανειών με  χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακριλικής      βάσεως.                                                                           

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 10,10 

(Ολογράφως) : δέκα και δέκα λεπτά 

A.T. : 026 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\35.01 Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου τύπου ΠΡΟΛΑΤ, πάχους στρώσης 10 εκ. Το αποτέλεσμα έχει την 

όψη του χωμάτινου δαπέδου, σαν εκείνο που τρέχουν οι αθλητές. Στο μίγμα υπάρχει θηραική γη, ποζολάνη, 

χαλαζιακή άμμος, κεραμάλευρο, ορυκτή και ποταμίσια ψηφίδα. 

Πριν την τοποθέτηση εφαρμόζονται κράσπεδα ή χρησιμοποιούνται τα υπάρχοντα φυσικά και μη εμπόδια, ώστε 

να εγκιβωτιστεί η επιφάνεια. Το υπόστρωμα λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι στραγγιστικό (εφόσον 

το κεραμικό δάπεδο δεν κρατάει στην επιφάνειά του νερό)και να οδηγεί τα βρόχινα νερά εκεί που έχει δοθεί 

ρύση. Η κατασκευή του υποστρώματος γίνεται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών έτσι ώστε να μην 

δημιουργηθούν αυλακώσεις στην τελική επιφάνεια. 

Το μίγμα τοποθετείται ομοιόμορφα στην επιφάνεια του εδάφους με αρχικό πάχος 10 εκ. το οποίο όταν διαβρεχτεί 

και συμπυκνωθεί καταλήγει στα 8 εκ. Εφόσον τοποθετηθεί το στεγνό μίγμα στο έδαφος, τότε διαβρέχεται με 

πάρα πολύ νερό σε όλη τη μάζα του. Η διαβροχή του μίγματος δεν πρέπει να γίνεται υπό πίεση για να μην 

χαλάσει η επιφάνεια του δαπέδου, αλλά ουσιαστικά να λειτουργεί σαν διαβροχή. 

Η πάκτωση γίνεται με κρουστικό οδοστρωτήρα (650 κιλών) ή κύλινδρο, ανά περίσταση. Η πρώτη διέλευση του 

οδοστρωτήρα γίνεται με δόνηση, και στη συνέχεια γίνεται άλλη μία χωρίς δόνηση. 

Σαν τελικό αποτέλεσμα παρουσιάζεται μια επιφάνεια ομαλή και κλειστή, με όψη κεραμική-χωμάτινη, όμως το 

μίγμα έχει δέσει και έχει αναπτύξει αντοχές στο εσωτερικό του. Την επόμενη μέρα ξαναγίνεται διαβροχή. 

Πλήρης περαιωμένη εργασία κατασκευής και τοποθέτησης, υλικά και μικροϋλικά επί τόπου, σύμφωνα με την 

αρχιτεκτονική μελέτη. 

 

Σελίδα 29 από 60 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

 λ1                                                                              

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 027 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 73.16.02 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου, πλευράς άνω των 30 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7316 

Επιστρώσεις με πλακών τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm και πάχους 3 έως 5 cm,  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1338, με αρμούς πλάτους έως 5 mm, επί υποστρώματος πάχους 2 cm, 

από τσιμεντοασβεστοκονίαμα των 350 kg τσιμέντου και 0,04 m3 ασβέστου, με τα 

υλικά, πλάκες, τσιμεντοκονίαμα κλπ επί τόπου και την εργασία πλήρους κατασκευής. 

 

 Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm.                         

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 13,50 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και πενήντα λεπτά 

A.T. : 028 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\ΓΒ51 Πρόχυτα κράσπεδα  0.15x0,30m από σκυρόδεμα με τη βάση τους 

Σχετικό : ΝΟΔΟ 2921 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2921 

        Για την πλήρη σποραδική τοποθέτηση προκατασκευασμένων κρασπέδων από σκυρόδεμα κατηγορίας C 

12/15, διατομής 0.15Χ0.30 μ. με απότμηση, σύμφωνα με τις Π.Τ.Π., προς κατασκευή κρασπέδων, νησίδων 

ασφαλείας, πεζοδρομίων, κόμβων κ.λ.π., τα οποία θα παρασκευάζονται στο εργοστάσιο με ταυτόχρονη δόνηση 

και συμπίεση, αποκλειομένης της παρασκευής τους επί τόπου του έργου με αυτοσχέδιους ξυλότυπους.  

         

        Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς των κρασπέδων και όλων των 

απαιτούμενων υλικών, η δαπάνη για την τοποθέτησή τους σε ευθυγραμμία ή καμπύλη στις προβλεπόμενες θέσεις 

από τα σχέδια οριζοντιογραφικά και υψομετρικά, με χρήση τεμαχίων μήκους όχι μικρότερου των 0,50 μ. με 

λεία επιφάνεια η δαπάνη τέλειας στερέωσης των κρασπέδων με κατασκευή πίσω από αυτά ενός συνεχούς πρίσματος 

διατομής 0,10Χ0,20μ από σκυρόδεμα κατηγορίας C 8/10, η δαπάνη εγκιβωτισμού τους με C 12/15, η δαπάνη 

κατασκευής της βάσης έδρασής τους, η δαπάνη αρμολογήματος με τσιμεντοκονία αναλογίας 650 χγρ τσιμέντου 

ανά μ3 άμμου καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών, που απαιτείται για την πλήρη και έντεχνη 

εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,00 

(Ολογράφως) : δώδεκα 

A.T. : 029 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\32.05.3 Επίστρωση αντιολισθηρού, ανάγλυφου δαπέδου 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Επίστρωση αντιολισθηρού, ανάγλυφου δαπέδου 

 

Παραγωγή ή προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου σκυροδέματος ποιότητος C16/20, σε πάχος 15cm,  με 

την διάστρωση με χρήση αντλίας σκυροδέματος και την συμπύκνωση αυτού επί των καλουπιών ή/και λοιπών 

επιφανειών υποδοχής σκυροδέματος, σύμφωνα με την μελέτη του έργου, χωρίς την δαπάνη κατασκευής των 

καλουπιών. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

 

α.Η προμήθεια, η μεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση εκτέλεσης του έργου, του σκυροδέματος εφόσον 

πρόκειται για εργοστασιακό σκυρόδεμα ή η προμήθεια, φορτοεκφόρτωση όλων των απαιτούμενων υλικών (αδρανών, 

τσιμέντων, νερού) για την παρασκευή του σκυροδέματος, εφόσον το σκυρόδεμα παρασκευάζεται στο εργοτάξιο 

(εργοταξιακό σκυρόδεμα), οι σταλίες των αυτοκινήτων μεταφοράς αδρανών υλικών και σκυροδέματος, η 

παρασκευή το μίγματος και η μεταφορά του σκυροδέματος στο εργοτάξιο προς διάστρωση. 
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Επισημαίνεται ότι στην τιμή ανά κατηγορία σκυροδέματος συμπεριλαμβάνεται η δαπάνη της εκάστοτε 

απαιτούμενης ποσότητας τσιμέντου για την επίτευξη των προβλεπομένων χαρακτηριστικών (αντοχής, εργασίμου 

κλπ) υπό την εφαρμοζόμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών κατά περίπτωση. Σε ουδεμία περίπτωση 

επιμετράται ιδιαίτερα η ενσωματούμενη ποσότητα τσιμέντου στο σκυρόδεμα. 

 

Η απαιτούμενη κοκκομετρική διαβάθμιση των αδρανών και η περιεκτικότητα σε τσιμέντο για την επίτευξη της 

ζητούμενης χαρακτηριστικής αντοχής του σκυροδέματος καθορίζεται εργαστηριακά με δαπάνη του Aναδόχου. 

 

β.Τα πάσης φύσεως πρόσθετα (πλήν ρευστοποιητικών και επιβραδυντικών πήξεως) που προβλέπονται από την 

εγκεκριμένη, κατά περίπτωση, μελέτη συνθέσεως, επιμετρώνται και πληρώνονται ιδιαιτέρως. 

 

γ.Η δαπάνη χρήσεως δονητών μάζας ή/και επιφανείας και η διαμόρφωση της άνω στάθμης των σκυροδοτουμένων 

στοιχείων (τελικής ή προσωρινής), σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου αναφορικά με την 

ποιότητα και τις ανοχές του τελειώματος. 

 

δ.Συμπεριλαμβάνεται επίσης ανηγμένη η δαπάνη σταλίας των οχημάτων μεταφοράς του σκυροδέματος (βαρέλας), 

η δαπάνη μετάβασης επί τόπου, στησίματος και επιστροφής της πρέσσας σκυροδέματος και η περισυλλογή, 

φόρτωση και απομάκρυνση τυχόν υπερχειλίσεων σκυροδέματος από την θέση σκυροδέτησης.  

 

 

 

 

Το σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 πρέπει να έχει εμπεριέχει χρωστικά για να γίνει έγχρωμο, ίνες και βότσαλα 

σαν αδρανή υλικά. Διαστρώνεται και στη συνέχεια εφαρμόζεται επιφανειοδραστικό ειδικό χημικό προιόν 

τεχνικά ισοδύναμο με το  POLYBETON REVEAL και αφού ξεπλυθεί με πιεστικό, εφαρμόζεται την επόμενη ημέρα 

(σε 24 έως 48 ώρες , αναλόγως συνθηκών) ειδικό, στεγανωτικό υλικό, βερνίκι τεχνικά ισοδύναμο με το  

POLYBETON PROTECT για να αποκαλυφθούν τα αδρανή του σκυροδέματος (βότσαλα ή θραυστά αδρανή).  

 

  Απαραίτητο είναι το σύστημα να έχει πιστοποιηθεί  για τη στεγανότητά του, για την ποιότητα του 

σκυροδέματος, καθώς και για την επεξεργασία αυτού από κρατικό φορέα. 

  Επίσης απαιτείται ISO  εφαρμογής του συνεργείου τοποθέτησης. 

 

Επιμέτρηση ανά τετραγωνικό μέτρο κατασκευασθέντος στοιχείου από σκυρόδεμα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες 

από την μελέτη διαστάσεις. 

 

 

 

                                          

 

 λ1                                                                             

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 55,00 

(Ολογράφως) : πενήντα πέντε 

A.T. : 030 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\79.80 Επίστρωση με έγχρωμες τσιμεντόπλακες που περιέχουν ψυχρά υλικά για οδευση τυφλών 

Σχετικό : ΝΑΟΙΚ 79.80 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7744 

Επιστρώσεις εξωτερικών δαπέδων, πεζοδρομιών και πλατειών με τσιμεντόπλακες περιέχουσες ψυχρά υλικά (cool 

materials), έγχρωμες, διαστάσεων 40 x 40 cm και οποιουδήποτε σχετικού σχεδίου με την όδευση τυφλών και 

εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ. 

 

Η απαιτούμενη υψηλή ανακλαστικότητα των τσιμεντοπλακών της συγκεκριμένης κατηγορίας θα προσδίδεται με 

ενσωμάτωση ψυχρών υλικών στην επιφανειακή τους στοιβάδα τους, και όχι με επίστρωση, επίπαση ή επάλειψη 

ψυχρών υλικών σε συμβατικής κατασκευής τσιμεντόπλακες. 

 

Όταν προβλέπεται η διαμόρφωση αρμών στην πλακόστρωση, η πλήρωση τους θα γίνεται με τσιμεντοειδές υλικό, 

ανθεκτικό σε υψηλές και χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος, το οποίο θα εφαρμόζεται επιμελώς με σύριγγα 

αρμολόγησης, χωρίς υπερχειλίσεις στην επιφάνεια της πλάκας. 

 

Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η αρμολόγηση με υδαρές κονίαμα που εφαρμόζεται στις συμβατικές 

πλακοστρώσεις, γιατί με τον τρόπο αυτό επέρχεται μείωση ή/και απώλεια των ψυχρών χαρακτηριστικών της 

επίστρωσης. 
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Οι επιδόσεις των ψυχρών τσιμεντοπλακών εξαρτώνται από την ανακλαστικότητα της επιφανείας τους στην ηλιακή 

ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) και εάν δεν καθορίζεται διαφορετικά στη μελέτη, οι καινούργιες πλάκες 

θα πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις του ακολούθου πίνακα: 

________________________________________________________________________________ 

    Ελάχιστες επιδόσεις λευκών και εγχρώμων τσιμεντοπλακών με ψυχρά υλικά 

________________________________________________________________________________ 

Κατηγοριοποίηση   |Αρχικός συντελεστής| Αρχικός συντελεστής |Αρχικός συντελεστής  

προιόντων         | ανακλαστικότητας  | αντανακλαστικότητας |    εκπομπής στο    

                  |   στην ηλιακή     | στο εγγύς υπέρυθρο  |  υπέρυθρο(Infrared  

                  |   ακτινοβολία     |        φάσμα        |    Emittance)   

                  |       (SR)        |       (SRnir)       | 

__________________|___________________|_____________________|___________________ 

ΟΜΑΔΑ 1           |                   |                     | 

ΠΛΑΚΕΣ ΖΩΝΩΝ      |                   |                     | 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΜΕΑ |  SR >= 0,60       |     >= 0,65         |      >= 0,85 

__________________|___________________|_____________________|___________________ 

ΟΜΑΔΑ 2           |                   |                     | 

ΑΠΟΧΡΩΣΕΙΣ ΚΑΦΕ,  |                   |                     | 

ΩΧΡΑ, ΚΙΤΡΙΝΟ,    |                   |                     | 

ΚΕΡΑΜΙΔΙ, ΜΠΛΕ,   |                   |                     | 

ΠΡΑΣΙΝΟ, ΓΚΡΙ     |  SR >= 0,50       |     >= 0,60         |      >= 0,85 

______________________________________|_____________________|___________________ 

ΟΜΑΔΑ 3           |                   |                     | 

ΛΕΥΚΕΣ ΠΛΑΚΕΣ     |  SR >= 0,65       |     >= 0,80         |      >= 0,85 

 

 

Οι περιέχουσες ψυχρά υλικά τσιμεντόπλακες, όσον αφορά τα φυσικά και μηχανικά χαρακτηριστικά και τις ανοχές 

διαστάσεων θα πληρούν τις απαιτήσεις του Προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 1339. 

 

Θα συνοδεύονται επίσης από εκθέσεις εργαστηριακών δοκιμών μέτρησης της ανακλαστικότητας στην ηλιακή 

ακτινοβολία (Solar Reflectance, SR) (με βάση τα Πρότυπα: ASTM Ε 903/ASTM G159) και του συντελεστή εκπομπής 

στο υπέρυθρο (με βάση τα Πρότυπα ASTM E408 / ASTM C1371). 

 

Στις περιπτώσεις τσιμεντοπλακών με αδρή υφή ή έκτυπη επιφάνεια (ραβδωτές, σταμπωτές κλπ.) οι 

εργαστηριακές μετρήσεις για τον προσδιορισμό των ψυχρών ιδιοτήτων θα αφορούν κατά το δυνατόν ομαλές, 

ομοιογενείς και ομοιόμορφες περιοχές της επιφάνειας. 

 

Για ένα τετραγωνικό μέτρο πλήρως περαιωμένης επίστρωσης πλακών ΑΜΕΑ σύμφωνα με την Μελέτη, με τα υλικά 

και μικροϋλικά επί τόπου και την εργασία. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 24,50 

(Ολογράφως) : είκοσι τέσσερα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 031 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Σ\73.32.1 Επενδύσεις με πετρα Αργολίδος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 7333 

Επενδύσεις με πέτρα Αργολίδος παχους μέχρι 5 εκ,κανονικών διατάσεων 20Χ30,20Χ40 ,30Χ30 εκ.σύμφωνα με 

τη μελέτη. 

"Επενδύσεις με πέτρα αργολίδας,οι οποίες  τοποθετούνται σε υπόστρωμα 

τσιμεντοκονιάματος των 450 kg τσιμέντου με αρμούς 10-20 mm,και αρμολογούνται με λευκό 

τσιμέντο με ή χωρίς χρωστικές. Υλικά, πέτρες, μικροϋλικά, κλπ, επί τόπου, με 

την εργασία τοποθέτησης. 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 

1.4. ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Η ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ 

A.T. : 033 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.02.01.01 Υαλόθυρες αλουμινίου ανοιγόμενες, από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο, μονόφυλλες, 
χωρίς φεγγίτη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Υαλόθυρες από αλουμίνιο, ανοιγόμενες με μεντεσέδες, οποποιωνδήποτε 
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διαστάσεων,σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 03-08-03-00 "Κουφώματα 

Αλουμινίου". 

 

 Υαλόθυρες από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο                                                                                                                   

 Υαλόθυρες ανοιγόμενες, μονόφυλλες, χωρίς φεγγίτη.                                                                                                                 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 165,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εξήντα πέντε 

A.T. : 034 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 65.05 Θύρες αλουμινίου χωρίς υαλοστάσιο. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6502 

Θύρες συμπαγείς σπό θερμομονωτικό πέτασμα (πάνελ) αλουμινίου, μονόφυλλες, 

ανοιγόμενες, οποποιωνδήποτε διαστάσεων, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

03-08-03-00 "Κουφώματα Αλουμινίου". 

 

Τιμή ανά τετραγωνικό μέτρο (m2). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 175,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα πέντε 

A.T. : 035 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 54.75.ΣΧΕΤ.13 Πινακίδα  πληροφόρησης 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΑΟΙΚ 54.75 

Ο πίνακας πληροφόρησης θα έχει ως σκοπό την ανάρτηση των κανονισμών που διέπουν τον εκάστοτε χώρο αναψυχής, 

καθώς και την αναγραφή χρήσιμων πληροφοριών και τηλεφώνων. 

Θα συντίθεται σε δύο ξύλινες, τετράγωνες δοκούς, διατομής 95 x 95 cm οι οποίες θα τοποθετούνται σε 

αντίστοιχες δοκοθήκες αλουμινίου θα την αποφυγή της απευθείας πάκτωσής τους στο έδαφος ή σε σκυρόδεμα. 

Σε κατάλληλο ύψος θα αναρτάται πάνελ πολυαιθυλενίου, μη τοξικό, ανακυκλωμένο και ανακυκλώσιμο, πάχους 

29 m.m., ευδιάκριτο και με διαστάσεις 100 x 70 cm. Στο πάνελ αυτό θα αναρτάται η πινακίδα με τις 

οποιεσδήποτε πληροφορίες και κανονισμούς.  

Στην κορυφή των τετράγωνων δοκών θα δημιουργείται δίριχτο σκέπαστρο από 4 ξύλινες δοκίδες μήκους 120 

cm, πλάτους 10 cm και πάχους 4,5 cm, προς αποφυγή έκθεσης του πάνελ στις καιρικές συνθήκες. 

Όλα τα συνδετικά στοιχεία (βίδες, κοχλίες και παξιμάδια) θα είναι ανοξείδωτα ενώ θα καλύπτονται και με 

κατάλληλες τάπες ικανής διατομής και εξαιρετικής  αντοχής. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ολικό ύψος: 190 cm              Ολικό πλάτος: 120 cm              Ολικό πάχος: 36 cm 

 

Η τοποθέτηση της πινακίδας πάνω στον ιστό θα γίνεται σε τέτοιο ύψος από το έδαφος και σε σημείο κατάλληλο 

ώστε να μην παρεμποδίζεται η ανάγνωση της. Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να προεξέχουν οι ιστοί από 

το άνω όριο της πινακίδας. Το σημείο τοποθέτησης θα γίνεται μετά από υπόδειξη της Τ.Υπηρεσίας. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά και 

μικροϋλικά στήριξης, η ανέγερση και στερέωση του εξοπλισμού με τα απαιτούμενα μηχανήματα και εργαλεία 

και τελικά η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 350,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια πενήντα 

A.T. : 036 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.23.13 Σύστημα παιχνιδιού με κορμούς 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5223 

Το σύστημα παιχνιδιού με κορμούς ροβινίας-ψευδοακακίας θα αποτελείται από 3 κορμούς κατάλληλα 
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διαμορφωμένους και τοποθετημένους ώστε να παραπέμπουν σε σύμπλεγμα σωλήνων παράλληλο κατά το επίπεδο 

του 

εδάφους. Θα έχει σκοπό το παιχνίδι με το χώμα, το νερό ή άλλα παιχνίδια καθώς οι χρήστες θα τοποθετούν 

το υλικό 

της αρεσκείας τους στο ψηλότερο σημείο και λόγω της βαρυτικής έλξης θα καταλήγει στο χαμηλότερο. 

Οι κορμοί θα είναι τουλάχιστον 3 σε αριθμό και θα έχουν ακανόνιστο σχήμα αλλά ίδια σχετικά διατομή. Θα 

έχουν 

εξαιρετικά χαμηλά ποσοστά σχετικής υγρασίας ενώ θα είναι απαλλαγμένοι από στοιχεία (κλαδιά, ακίδες κ.α.) 

που 

δύναται να οδηγήσουν σε τραυματισμούς. Επίσης οι κορμοί θα είναι εμπλουτισμένοι με ειδικό, οικολογικό 

βερνίκι 

υψηλής αντοχής στη θραύση και υδατοαπωθητικό. Χημικά όπως αρσενικό και βόριο δεν είναι αποδεκτά. Η 

ανάρτησή 

τους θα επιτυγχάνεται μέσω αντίστοιχου αριθμού κορμών +1, τοποθετημένων κάθετα κατά το επίπεδο του 

εδάφους. 

Τα χαρακτηριστικά για τα οποία επιλέγεται η ξυλεία ροβινίας-ψευδοακακίας είναι η εξαιρετική αντοχή στην 

θραύση 

και την σήψη, το ομοιογενές σχήμα και η χαμηλή σχετική υγρασία. 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ολικό ύψος: Ανάλογο της επιφάνειας που θα τοποθετηθούν (σε επίπεδο έδαφος 35 c.m.) 

Oλικό μήκος: 4 m Ολικό πλάτος κορμού: 12 c.m. 

 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου, η εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής, 

τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη χρήση σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.200,00 

(Ολογράφως) : χίλια διακόσια 

A.T. : 037 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.05.1.13 Τραπέζι pingpong κατασκευασμένο από μπετόν 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Τραπέζι ping-pong κατασκευασμένο από μπετόν, γωνίες αλουμινίου και διάτρητη ανοξείδωτη λαμαρίνα. Η 

επιφάνεια του τραπεζιού θα είναι κατασκευασμένη σε δύο ίδια και ίσα τεμάχια μπετού διαστάσεων 137 x 154 

cm και πάχους 10 cm έκαστη. Οι δύο αυτές επιφάνειες θα φέρουν γραμμογράφηση η οποία θα ορίζει τις 2 περιοχές 

παιξίματος για κάθε πάικτη όπως ορίζεται από τους κανονισμούς. Το άνω μέρος της επιφάνειας θα είναι 

γυαλισμένο και επενδεδυμένο με είδικό βερνίκι το οποίο θα επιτρέπει την γρήγορη-επιθετική κίνηση της 

μπάλας, προσομοιώνοντας έτσι τα συμβατικά τραπέζια του αθλήματος.  

Στο σημείο της ένωσης των δύο επιφανειών θα εδράζεται φιλέ κατασκευασμένο από φύλλο διάτρητης και 

ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 4 m.m..  

Οι δύο επιφάνειες θα εδράζονται σε ικανό σύμπλεγμα, κατασκεπασμένο επίσης από μπετό, εμπλουτισμένο όμως 

με χαλαζιακή άμμο. Κάθε ένα από τα 4 πόδια του τραπεζίου θα έχουν τετράγωνη διατομή, διαστάσεων 20 x 

20 cm και ια ενώνονται μεταξύ τους μέσω ειδικού καλουπιού επίσης από μπετό εμπλουτισμένο με χαλαζιακή 

άμμο.  

Τέλος περιμετρικά της επιφάνειας διεξαγωγής του παιχνιδιού θα τοποθετείται προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 

10 x 3 cm. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ολικό μήκος: 274 cm       Ολικό πλάτος: 154 cm     Ολικό ύψος 55 cm 

 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου, η εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής, 

τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη χρήση σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.950,00 

(Ολογράφως) : χίλια εννιακόσια πενήντα 
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A.T. : 038 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\1.1.1 Παγκάκι τσιμεντένιο με πλάτη 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου και τοποθέτηση μονοκόμματου χυτού πάγκου με πλάτη. 

Υλικό κατασκευής: Οπλισμένο σκυρόδεμα με οπλισμό ανοξείδωτου χάλυβα (UNI ISO 2081/89 ISO 9001:2000). 

Το μίγμα του υλικού κατασκευής αποτελείται από σκυρόδεμα, διαβαθμισμένα αδρανή μαρμάρου συνθετικά 

στοιχεία και πρόσθετα υγροποίησης για την ισορροπία αναλογίας σκυροδέματος- νερού. Η χύτευση έχει 

πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο δόνησης υψηλής συχνότητας. 

Οι ορατές επιφάνειες του καθίσματος και της πλάτης είναι λείες, ενώ οι απολήξεις τους σαγρέ. Η πλάτη 

και το κάθισμα έχουν δεχθεί είδική επεξεργασία με αδιάβροχο πλαστικό βερνίκι. 

Στην ένωση της γωνίας καθίσματος- πλάτης (103 μοίρες) δημιουργείται κανάλι εκροής των υδάτων (1Χ3 

εκατοστά) για εύκολη αποστράγγιση σε περίπτωση βροχής. 

Το κάθισμα έχει πάχος 10 εκατοστά και η πλάτη 10,5 εκατοστά. Οι βάσεις έχουν διαστάσεις 71Χ 30 Χ 20 (ύψος). 

Σε συνδυασμό με το βάρος του πάγκου καθιστούν την τοποθέτησή του ασφαλή και χωρίς κίνδυνο ανατροπής. 

  

 

ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ:  

Μήκος 1,80μ. 

Συνολικό ύψος 88εκ. 

Πλάτος 78 εκ. 

Βάρος 695 kgs 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου, η εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής, 

τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη χρήση σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 600,00 

(Ολογράφως) : εξακόσια 

A.T. : 039 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.05.1 Τσιμεντένιο τραπέζι σκακιού και ludo 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Το τσιμεντένιο τραπέζι σκακιού και ludo (γκρινιάρης) θα αποτελεί ένα σημείο συνάντησης και αναψυχής 

απευθυνόμενο σε κάθε ηλικία. Θα φέρει τσιμεντένια επιφάνεια πάχους 10 cm γυαλισμένη και επενδεδυμένη 

με ειδικό βερνίκι εξαιρετικής αντοχής στις εξωτερικές συνθήκες της χώρας μας. To πλατό παιξίματος θα 

είναι βαμμένο με ειδικά χρώματα επίσης εξαιρετικής αντοχής.  

Δύο ειδικά σχεδιασμένα τσιμεντένια καλούπια, πάχους 15 cm εμπλουτισμένα με εμφανή χαλαζιακή άμμο, θα 

φέρουν το πλατό παιξίματος και παράλληλα 3 ξύλινες δοκίδες σε κάθε μεριά οι οποίες θα αποτελούν τα 

καθίσματα των παικτών. Οι ξύλινες δοκίδες θα έχουν μήκος 2 μέτρα, πάχος 4,5 cm και πλάτος 10 cm ενώ θα 

είναι περασμένες με βερνίκια και χρώματα απαλλαγμένα από βαρέα μέταλλα και ειδικά μελετημένα για τις 

κλιματολογικές συνθήκες της χώρας μας. Τα δύο καλούπια θα ενώνονται μεταξύ τους με δύο θερμογαλβανισμένες 

και βαμμένες με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας, σιδηροσωλήνες διατομής Φ42.  

Περιμετρικά της επιφάνειας παιξίματος θα τοποθετείται προφίλ αλουμινίου διαστάσεων 10 x 3 cm το οποίο 

θα την προστατεύει από φθορές και ξεθώριασμα.  

Το τραπέζι λόγω της αυξημένης εργονομίας του, όταν δεν χρησιμοποιείται για τις παραπάνω δραστηριότητες, 

θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως τραπέζι πικ-νικ που θα μπορεί να φιλοξενεί έως και 6 άτομα. 

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η τοποθέτηση του εξοπλισμού, τα υλικά- μικροϋλικά στήριξης και 

τελικά η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1.800,00 

(Ολογράφως) : χίλια οκτακόσια 

A.T. : 040 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\62.04.1 Κάδος απορριμάτων 

 Κωδικός αναθεώρησης:  
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Ο κάδος εναπόθεσης μικρό-απορριμμάτων θα είναι κατάλληλος για ασφαλή απόρριψη ελαφρών απορριμμάτων 

περαστικών. Θα προσφέρει ευκολία και ασφάλεια στον καθαρισμό από τους Δημοτικούς υπαλλήλους και θα είναι 

ανθεκτικός και κατάλληλος για μόνιμη εγκατάσταση σε εξωτερικό χώρο. 

Ο κάδος θα είναι κατασκευασμένος από φύλλο ανοξείδωτης λαμαρίνας πάχους 6 m.m., θα έχει τετράγωνη διατομή 

30 x 30 c.m και ύψος 72 c.m. Στις δύο πλαινές μεριές του θα ενισχύεται με ανοξείδωτους κοιλοδοκούς διατομής 

50 x 50 m.m. οι οποίοι και θα πακτώνονται στο έδαφος ή σε σκυρόδεμα. Επίσης θα φέρει επένδυση από 2 δοκίδες 

HPL πάχους 45 m.m. σε κάθε μεριά φέρουσα ανοξείδωτο κοιλοδοκό.  

Για λόγους σταθερότητας και κατασκευαστικής αρτιότητας οι ανοξείδωτοι κοιλοδοκοί πέρα από 

ηλεκτροσυγκολλημένοι στο σώμα του κάδου θα ενώνονται με αυτόν και με ανοξείδωτους κοχλίες. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ολικό ύψος: 72 c.m     Ολικό πλάτος: 30 c.m       Ολικό μήκος: 40 c.m.       Χωρητικότητα: 63 lt. 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου, η εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής, 

τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη χρήση σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 041 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.23.14 Μηχάνημα εκγύμνασης θώρακος-πρέσα στήθους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5223 

Το μηχάνημα εκγύμνασης θώρακος-πρέσα στήθους θα αποτελεί ένα προϊόν μελετημένο να προσφέρει αντοχή στον 

χρόνο και την χρήση, ασφάλεια στον χρήστη και προστασία από τραυματισμούς που θα οφείλονται σε λάθος 

εκτέλεση της άσκησης. Θα είναι μελετημένο για μόνιμη τοποθέτηση και χρήση σε εξωτερικό χώρο. Το προϊόν 

θα προσφέρει επαρκή άσκηση στις παρακάτω μυϊκές ομάδες: θωρακικοί, κοιλιακοί, τρικέφαλοι, δελτοειδείς, 

δικέφαλοι άνω άκρων. Επίσης το προϊόν θα βελτιώνει την κάρδιο-αναπνευστική λειτουργία, θα μειώνει την 

αγγειακή πίεση μέσω της άσκησης και θα αναπτύσσει επαρκή φυσική κατάσταση στους χρήστες οποιασδήποτε 

ηλικίας και ικανότητας. Η πρέσα στήθους θα φέρει υποχρεωτικά διπλό πάνελ πληροφόρησης διαστάσεων 170 

x 76 x 10 cm, στο οποίο επίσης υποχρεωτικά θα αναπτύσσονται δύο θήκες για τα προσωπικά αντικείμενα του 

χρήστη. Η κατασκευή θα συντίθεται ως επί το πλείστων σε σιδηροσωλήνα διατομής Φ42 και πάχους 3mm, 

θερμογαλβανισμένο και βαμμένο με δύο χέρια ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Ο χρήστης θα κάθεται σε κάθισμα 

διαστάσεων 35 x 33 cm, κατασκευασμένο υποχρεωτικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με οπές διαφυγής υδάτων. 

Η πλάτη του καθίσματος θα είναι κατασκευασμένη επίσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τοποθετημένη παράλληλα 

με το πάνελ πληροφόρησης και κάθετα σε σχέση με το έδαφος. Μπροστά από τον καθήμενο χρήστη και στο επίπεδο 

των θωρακικών μυών του θα αναπτύσσονται 2 λαβές (μία για κάθε χέρι), οι οποίες θα έχουν ως σημείο έναρξης 

αξονικό ανοξείδωτο ρουλεμάν ευρισκόμενο σε ύψος 1,70 m, νοητά ανάμεσα στο κάθισμα και το πάνελ 

πληροφόρησης. Μέσω του αξονικού ρουλεμάν και της ώθησης που θα τοποθετεί ο αθλούμενος στις λαβές θα 

επιβαρύνεται με βάρος αντίστοιχο του σωματικού του βάρους. Η κίνηση αυτή θα επιτυγχάνεται μέσω 

συμπλέγματος 3 αξονικών ρουλεμάν και 5 κουρμπαρισμένων σιδηροσωλήνων διατομής Φ42, καταλλήλως 

εδραζόμενες. Τα φύλλα ανοδιωμένου αλουμινίου με οπές που θα αποτελούν το κάθισμα και την πλάτη θα 

τοποθετούνται σε κάθετη, σχετικά με το έδαφος, σιδηροσωλήνα μέσω 4 μεταλλικών και γαλβανισμένων εν θερμώ 

ελασμάτων ικανής διατομής. Το πάνελ πληροφόρησης θα φέρει οδηγίες χρήσης, γενικές πληροφορίες για την 

εκτελούμενη άσκηση και πληροφορίες για τον κατασκευαστή. Κάθε χρησιμοποιούμενη βίδα και παξιμάδι θα είναι 

inox, θα καλύπτεται από ειδικές τάπες, κάθε μεταλλικό μέρος θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ, ενώ το προϊόν 

θα φέρει ένσφαιρους ή αξονικούς τριβείς με μηδενική ανάγκη λίπανσης. Κάθε ακμή σε οποιοδήποτε μέρος της 

κατασκευής θα είναι καταλλήλως διαμορφωμένη προκείμενου να αποφεύγονται τραυματισμοί κάθε είδους 

Ενδεικτικές διαστάσεις Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 1,70 x 1,13 x 0,76 m Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 

2,5 x 3,7 m 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου, η εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής, 

τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη χρήση σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.200,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια 
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A.T. : 042 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.24.16 Το στατικό ποδήλατο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5223 

Το στατικό ποδήλατο θα προσομοιάζει πλήρως την κίνηση της ποδηλασίας. Θα πρόκειται για ένα προϊόν 

μελετημένο να προσφέρει αντοχή στον χρόνο και την χρήση, ασφάλεια στον χρήστη και προστασία από 

τραυματισμούς που θα οφείλονται σε λάθος εκτέλεση της άσκησης. Θα είναι μελετημένο για μόνιμη τοποθέτηση 

και χρήση σε εξωτερικό χώρο. Το προϊόν θα προσφέρει επαρκή άσκηση στις παρακάτω μυϊκές ομάδες: μηριαίοι 

δικέφαλοι, τετρακέφαλοι, κοιλιακοί, ραχιαίοι και γαστροκνήμιοι. Επίσης το προϊόν θα βελτιώνει την 

κάρδιο-αναπνευστική λειτουργία, θα μειώνει την αγγειακή πίεση μέσω της άσκησης και θα αναπτύσσει επαρκή 

φυσική κατάσταση στους χρήστες οποιασδήποτε ηλικίας και ικανότητας. Το στατικό ποδήλατο θα φέρει 

υποχρεωτικά διπλό πάνελ πληροφόρησης διαστάσεων 160 x 60 x 10 cm, στο οποίο επίσης υποχρεωτικά θα 

αναπτύσσονται δύο θήκες για τα προσωπικά αντικείμενα του χρήστη. Η κατασκευή θα συντίθεται ως επί το 

πλείστων σε σιδηροσωλήνα διατομής Φ60 και πάχους 3mm, θερμογαλβανισμένο και βαμμένο με δύο χέρια 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Ο χρήστης θα κάθεται σε εργονομικά σχεδιασμένο κάθισμα διαστάσεων 35 x 33 

cm που θα προσομοιάζει σέλα ποδηλάτου, κατασκευασμένο υποχρεωτικά από ανοδιωμένο αλουμίνιο, με οπές 

διαφυγής υδάτων. Ο χρήστης, καθήμενος, θα βρίσκει απέναντί του το πάνελ πληροφόρησης καθώς και δύο 

απαραίτητες χειρολαβές σε ύψος 1,40 m και διατομής Φ42. Οι χειρολαβές θα εδράζονται σε κουρμπαρισμένη 

σιδηροσωλήνα, σχήματος ¨ ανάποδο Γ ¨ και διατομής Φ60 η οποία με τη σειρά της θα εδράζεται στο πάνελ 

πληροφόρησης μέσω τετράγωνης φλάντζας, θα φιλοξενεί το ζεύγος πεταλιών καθώς και το αγκύριο πάκτωσης. 

Το κάθισμα θα εδράζεται σε κουρμπαρισμένη σιδηροσωλήνα διατομής Φ60 η οποία θα τοποθετείται καθέτως και 

σε ορθή γωνία στην σιδηροσωλήνα σχήματος ̈  ανάποδο Γ ̈ , μέσω 4 μεταλλικών ελασμάτων, θερμογαλβανισμένων 

και ικανής διατομής. Το ζεύγος πεταλιών θα είναι κατασκευασμένο από nylon υψηλής πυκνότητας (ΡΑ6) και 

κάθε πετάλι θα προσαρτάται σε ένσφαιρο μεταλλικό τριβέα (ρουλεμάν) μηδενικής ανάγκης λίπανσης. Κάθε 

χρησιμοποιούμενη βίδα και παξιμάδι θα είναι inox, θα καλύπτεται από ειδικές τάπες ενώ κάθε μεταλλικό 

μέρος θα είναι γαλβανισμένο εν θερμώ. . Κάθε ακμή σε οποιοδήποτε μέρος της κατασκευής θα είναι καταλλήλως 

διαμορφωμένη προκείμενου να αποφεύγονται τραυματισμοί κάθε είδους Ενδεικτικές διαστάσεις Διαστάσεις 

οργάνου στο έδαφος: 1,60 x 1,43 x 0,60 m. Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 2,8 x 3,5 m. 

 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου, η εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής, 

τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη χρήση σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.200,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια 

A.T. : 043 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.23.17 Μηχάνημα κωπηλατικής 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5223 

Το μηχάνημα κωπηλατικής θα προσομοιάζει πλήρως την άσκηση της κωπηλασίας. Θα πρόκειται για ένα προϊόν 

μελετημένο να προσφέρει αντοχή στον χρόνο και την χρήση, ασφάλεια στον χρήστη και προστασία από 

τραυματισμούς που θα οφείλονται σε λάθος εκτέλεση της άσκησης. Θα είναι μελετημένο για μόνιμη τοποθέτηση 

και χρήση σε εξωτερικό χώρο. Το προϊόν θα προσφέρει επαρκή άσκηση στις παρακάτω μυϊκές ομάδες: δικέφαλοι 

άνω άκρων, τρικέφαλοι, τραπεζοειδείς, δελτοειδείς, ραχιαίοι . Επίσης το προϊόν θα βελτιώνει την 

κάρδιο-αναπνευστική λειτουργία, θα μειώνει την αγγειακή πίεση μέσω της άσκησης και θα αναπτύσσει επαρκή 

φυσική κατάσταση στους χρήστες οποιασδήποτε ηλικίας και ικανότητας. Το μηχάνημα κωπηλατικής θα φέρει 

υποχρεωτικά διπλό πάνελ πληροφόρησης διαστάσεων 160 x 70 x 10 cm, στο οποίο επίσης υποχρεωτικά θα 

αναπτύσσονται δύο θήκες για τα προσωπικά αντικείμενα του χρήστη. Η κατασκευή θα συντίθεται ως επί το 

πλείστων σε 2 σιδηροσωλήνες διατομής Φ60 και πάχους 3 mm, θερμογαλβανισμένες και βαμμένες με δύο χέρια 

ηλεκτροστατική βαφή πούδρας. Ο χρήστης θα κάθεται σε κάθισμα κατασκευασμένο υποχρεωτικά από ανοδιωμένο 

αλουμίνιο, με οπές διαφυγής υδάτων, διαστάσεων 35 x 33 cm , τοποθετημένο σε απόσταση 110 cm από το πάνελ 

πληροφόρησης και θα τοποθετεί τα πόδια του σε υποδοχείς κατασκευασμένους επίσης από ανοδιωμένο αλουμίνιο 

σε απόσταση 45cm από το πάνελ. Μπροστά στον καθήμενο χρήστη και μεταξύ αυτού και του πάνελ πληροφόρησης 

θα βρίσκονται δύο χειρολαβές, αξονικά κινούμενες, κατασκευασμένες από κουρμπαρισμένη σιδηροσωλήνα 

διατομής Φ42 με σημείο έναρξης ένα διπλό, αξονικό, ανοξείδωτο ρουλεμάν, ευρισκόμενο 5 cm μπροστά και 

κάτω από το κάθισμα. Κατά την έλξη των χειρολαβών προς το σώμα του ο χρήστης θα επιβαρύνεται με βάρος 

ανάλογο του σωματικού του βάρους, ενώ τα αξονικά ρουλεμάν θα κινούν το κάθισμα προς το πάνελ πληροφόρησης, 

αντιστρόφως ανάλογη κίνηση θα παράγεται αυτοδύναμα κατά την ώθηση των χειρολαβών προς το πάνελ. 

Σιδηροσωλήνα διατομής Φ60, η οποία θα τοποθετείται εγκάρσια στην όλη κατασκευή, θα αποτελεί τον  
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οδηγό της όλης κίνησης ενώ θα φιλοξενεί και το αγκύριο πάκτωσης. Κάθε χρησιμοποιούμενη βίδα και παξιμάδι 

θα είναι inox, θα καλύπτεται από ειδικές nylon τάπες (ΡΑ6) ενώ κάθε μεταλλικό μέρος θα είναι γαλβανισμένο 

εν θερμώ και κάθε ρουλεμάν θα έχει μηδενικές ανάγκες λίπανσης. Κάθε ακμή σε οποιοδήποτε μέρος της 

κατασκευής θα είναι καταλλήλως διαμορφωμένη προκείμενου να αποφεύγονται τραυματισμοί κάθε είδους. 

Ενδεικτικές διαστάσεις Διαστάσεις οργάνου στο έδαφος: 1,60 x 1,55 x 0,86 m. Διαστάσεις χώρου ασφαλείας: 

3,1 x 3,9 m. 

 

 

Περιλαμβάνεται η προμήθεια επί τόπου του έργου, η εργασία και όλα τα απαιτούμενα υλικά συναρμογής, 

τοποθέτησης και στερέωσης προς πλήρη χρήση σε σημείο που θα υποδείξει η επίβλεψη. 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.200,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες διακόσια 

A.T. : 044 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ Ν\52.52.1 Σταθερό μεταλλόφωνο πάρκου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5251 

Το σταθερό μεταλλόφωνο πάρκου θα αποτελείται από μεταλλικά, αλουμινένια και nylon στοιχεία. Θα εξάπτει 

τη δημιουργικότητα των παιδιών και όχι μόνο και θα αποτελεί μία άρτια και σταθερή κατασκευή. 

Η βάση πάκτωσης και ανάρτησης των αλουμινένιων στοιχείων θα είναι κατασκευασμένη από χαλυβδόφυλλο πάχους 

6 mm, μήκους 190 cm, πλάτους 15cm και θα έχει σχήμα μισοφέγγαρου. Στην επιφάνεια του χαλυβδόφυλλου θα 

αναρτώνται καταλλήλως και κάθετα ως προς την επιφάνεια του εδάφους 8 τεμάχια σιδηροσωλήνα διατομής Φ22. 

Σε 7 από τις 8 σιδηροσωλήνες θα αναρτώνται κοίλοι δοκοί αλουμινίου, ελαφρώς μεγαλύτερης διατομής και 

διαφορετικών μηκών. Τα μήκη θα κυμαίνονται από 150 cm έως 90 cm. Η κεντρική σιδηροσωλήνα θα φέρει το 

μπατόν παιξίματος, αναρτημένο μέσω συρματόσχοινου ικανού μήκους και διατομής.  

Κάθε συνδετικό στοιχείο του μεταλλόφωνου θα καλύπτεται από nylon τάπες ικανής διατομής και υψηλής 

πυκνότητας και αντοχής.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Ολικό ύψος: 175 cm       Ολικό πλάτος: 45 cm      Ολικό μήκος: 180cm 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ.). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4.900,00 

(Ολογράφως) : τέσσερεις χιλιάδες εννιακόσια 

A.T. : 045 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.12.1 Φωτοβολταϊκό σύστημα σε μεταλλικό στέγαστρο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 7 

Φωτοβολταϊκό σύστημα σε μεταλλικό στέγαστρο. 

Το μεταλλικό στέγαστρο καλύπτει τη σκίαση των πλατωμάτων που είναι έντονα εκτεθειμένα στον ήλιο και 

χρειάζονται σκιασμό. Πρόκειται για μια κατασκευή ύψους 3.00 μ. που σηματοδοτεί το χώρο στάσης εντός των 

υπό διαμόρφωση χώρων. 

Είναι διακριτές δύο κατασκευαστικές επιφάνειες. Η πρώτη αφορά πλαίσιο ορθογώνιου σχήματος, διαστάσεων 

6,10x3,60μ από διατομές U που φέρει κατά μήκος του και εκατέρωθεν συρματόσχοινα για την αναρρίχηση φυτών. 

Η δεύτερη αφορά πλαίσιο ορθογωνίου σχήματος, διαστάσεων 7,35x2,00μ από σύνθετους μεταλλικούς φορείς (U 

και κοιλοδοκούς), πάνω στο οποίο στερεώνεται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια του αυτόνομου φωτοβολταϊκού 

συστήματος. 

Τα δύο πλαίσια τοποθετούνται το ένα πάνω στο άλλο και στηρίζονται σε κατακόρυφα υποστυλώματα ή 

υποστυλώματα σχήματος V από διατομές ΙΡΕ180. Οι θέσεις των υποστυλωμάτων ,καθώς και η θεμελίωση των 

αγκυρίων αυτών ,που περιλαμβάνονται στην εργασία ,καθορίζονται από την διαμόρφωση του κάθε χώρου και 

τοποθετούνται κατά το δοκούν ώστε να εξασφαλίζεται σε κάθε περίπτωση η στατική επάρκεια του στεγάστρου 

και οι λειτουργικές απαιτήσεις του εκάστοτε χώρου. 

Όλα τα μεταλλικά στοιχεία θα έχουν χρώμα επιλογής της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και θα πρέπει να 

είναι αρχικά γαλβανισμένα εν θερμώ και σε οποιαδήποτε συγκόλληση επί τόπου θα πρέπει να εφαρμοστεί ψυχρώ 

γαλβάνισμα. Για τον χρωματισμό τους θα πρέπει να έχουν εφαρμοστεί δύο στρώσεις ειδικό αστάρι για 

γαλβανισμένη επιφάνεια και 3 στρώσεις πολυουρεθανικής βαφής μέχρι την επίτευξη του επιθυμητού 

αποτελέσματος. 

Tο συγκεκριμένο αυτόνομο φωτοβολταϊκό σύστημα μπορεί να συλλέγει την ηλιακή ενέργεια κατά τη  
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διάρκεια της ημέρας και να την αποδίδει όποτε χρειάζεται ο χρήστης. Θα μπορεί να συλλέγει ενέργεια περίπου 

4 kWh κατά τη διάρκεια μιας χειμωνιάτικης ημέρας και περίπου 12 kWh κατά τη διάρκεια μιας καλοκαιρινής 

ημέρας. Η αποθηκευτική του ικανότητα θα είναι περίπου 5 kWh. Θα μπορεί να τροφοδοτήσει φορτία έως 5 kW 

καλύπτοντας σχεδόν όλες τις βασικές ανάγκες του ΚΧ , αντλία ,φωτισμός. 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα περιλαμβάνει: 

Φωτοβολταϊκά πάνελ τεμ 8  260 W πολυκρυσταλλικού πυριτίου με ισχύ 260 W με τουλάχιστον δεκαετή εγγύηση 

καλής λειτουργίας, 

Inverter :  τεμ 1 ισχύος 4000  W με τάση εισόδου 24V DC / 230V AC και τάση εξόδου 230 AC και βαθμό απόδοσης 

94% 

Ρυθμιστής Φόρτισης: 1 τεμ ιχύος 12V: 1000W / 24V: 2000W / 48V: 4000W,  Τάση εισόδου (V) 150 , Τάση Εξόδου 

(V) 12/24/48 IP Προστασία IP43 (ηλεκτρονικά εξαρτήματα), IP22 (περιοχή συνδέσεων) 

Μπαταρίες: 12 τεμ   Χωρητικότητα C10 (Ah) 229 , Χωρητικότητα C120 (Ah) 284 , Τάση (V) 2, κύκλοι φόρτισης 

(50% DOD) 2500 

Πίνακες: πλήρης DC και AC πίνακας. 

Οι  

μπαταρίες και ο υπόλοιπος εξοπλισμός θα πρέπει να τοποθετηθούν σε αεριζόμενο κυτίο εξωτερικού  χώρο 

μακριά από εύφλεκτα υλικά ,σύμφωνα με τις προδιαγραφές το οποίο και συμπεριλαμβάνεται στην τιμή. 

Το φωτοβολταϊκό σύστημα θα παραδοθεί πλήρως εγκαταστημένο με τις απαραίτητες καλωδιώσεις, ενώ 

περιλαμβάνονται και όλες οι δοκιμές ,ο προγραμματισμός inverter-ρυθμιστή με υπολογιστή ο έλεγχος on-site 

κάθε συνθήκης λειτουργίας και κάθε πιθανής βλάβης,η εκπαίδευση χρήστη με στόχο την ορθή και μακροχρόνια 

λειτουργία και παράδοση έργου και τεχνικού φακέλου με οδηγίες χρήσης-συντήρησης. 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά και 

μικροϋλικά στήριξης, η συναρμολόγηση, η ανέγερση και η στερέωση του εξοπλισμού με τα απαιτούμενα 

μηχανήματα και εργαλεία και τελικά η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της 

Διευθύνουσας Υπηρεσίας. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18.000,00 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ χιλιάδες 

A.T. : 046 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Σ\Β12.7.1 Κορμοί φυσικής ξυλείας άγριας καστανιάς διαμέτρου 40 και ύψους 60-80 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 5104 

 

Κορμοί φυσικής ξυλείας άγριας καστανιάς διαμέτρου 40cm και ύψους 60-80 εκ., που χρησιμοποιούνται είτε 

ως καθιστικά, είτε ως πατήματα – μικρές συνδετικές πορείες, ως μέρος δηλαδή του παιχνιδιού. 

Περιλαμβάνονται: 

Προμήθεια υγιών κορμών από ξυλεία άγριας καστανιάς, στους οποίους θα έχει γίνει επεξεργασία του χείλους 

(λείανση) με σβουράκι, καθώς και έλεγχος των επιφανειών για να μην εξέχουν ακίδες, υλικά στερέωσης (βίδες 

κλπ.) έτσι ώστε να είναι πλήρως ασφαλείς. Η ξυλεία που θα χρησιμοποιηθεί θα υποστεί εργοστασιακά εμποτισμό 

(υπό πίεση/ κατηγορίας IV), σύμφωνα με το πρότυπο DIN 68800 (Wood Preservation). 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των ανωτέρω υλικών επί τόπου, τα ειδικά υλικά και 

μικροϋλικά στήριξης, η πλήρης τοποθέτηση και στερέωση του εξοπλισμού με τα απαιτούμενα μηχανήματα και 

εργαλεία και τελικά η παράδοσή του σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

- Κοχλίες και μεταλλικοί σύνδεσμοι γαλβανισμένοι ή ανοξείδωτοι, με παξιμάδια 

ασφαλείας και πλαστικά καλύμματα από πολυαμίδιο 

- Πάκτωση  στο έδαφος, σε βάθος τουλάχιστον 40 cm, σύμφωνα με τις 

οδηγίες του προμηθευτή του εξοπλισμού. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 047 
 

Άρθρο : ΝΑΟΙΚ 64.01.01 Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών, απλού σχεδίου από ευθύγραμμες 
ράβδους 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΟΙΚ 6401 

Κατασκευή και τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων εξωστών, κλιμάκων, περιφράξεων κλπ., από ράβδους συνήθων 

διατομών. Συμπεριλαμβάνεται η προμήθεια του μορφοσιδήρου και των υλικών ήλωσης και  
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στερέωσης καθώς και η εργασία για την πλήρη κατασκευή, τοποθέτηση και στερέωση των κιγκλιδωμάτων. 

 

 Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους.                                         

 

Τιμή ανά χιλιόγραμμο (kg). 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,50 

(Ολογράφως) : τέσσερα και πενήντα λεπτά 

2. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

A.T. : 048 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.1 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος γαιώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος 

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή 

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε 

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των 

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά 

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των 

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) 

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε 

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την 

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η 

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η 

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις 

πλήρως συμπιεζόμενες 

(1 m3) 

 9302.  1  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  γαιώδες 

Ευρώ (Αριθμητικά): 18,37 

(Ολογράφως) : δέκα οκτώ και τριάντα επτά λεπτά 

A.T. : 049 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9302.2 Εκσκαφή χάνδακα γιά την τοποθέτηση καλωδίων σε έδαφος ημιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Εκσκαφή   χάνδακα   γιά  την  τοποθέτηση  καλωδίων   πλάτους  όφρυος  ορύγματος 

μικροτέρου  ή  μέχρι  1,00  m  και σε βάθος μέχρι 1,00 m με οποιονδήποτε τρόπο ή 

μέσο  εκσκαφής σε ξερό έδαφος ή μέσα σε νερό η στάθμη του οποίου ή ευρίσκεται σε 

ηρεμία  ή  υποβιβάζεται  με  άντληση, που θα πληρωθεί ξεχωριστά, την μόρφωση των 

παρειών  και  του  πυθμένα  του  ορύγματος στίς απαιτούμενες διατομές. Στην τιμή 

περιλαμβάνεται  και η δαπάνη των αναγκαίων δαπέδων εργασίας, που χρειάζονται γιά 

την  αναπέταση  των  προϊόντων ανάλογα με τους τρόπους και τα μέσα εκσκαφής, των 

κάθε  φύσεως  φορτοεκφορτώσεων,  τοπκών  μετακινήσεων (οριζόντιων ή κατακορύφων) 

και  μεταφορών  γιά  την  οριστική  απομάκρυνση  των προϊόντων που περισεύουν σε 

θέσεις  που  επιτρέπονται  από  την  αστυνομία ή προσωρινή απόθεση αυτών γιά την 

κατασκευή  επιχωμάτων  προς  επανεπίχωση  των  εκσκαφέντων  χανδάκων καθώς και η 

δαπάνη  σταλίας  των  μεταφορικών  μέσων.  Στην τιμή περιλαμβάνεται επίσης και η 

εργασία  εκτελέσεως  της  επανεπιχώσεως  των  εκσκαφέντων χανδάκων κατά στρώσεις 

πλήρως συμπιεζόμενες 

(1 m3) 

 9302.  2  Εκσκαφή χάνδακα σε έδαφος  ημιβραχώδες 

Ευρώ (Αριθμητικά): 22,97 

(Ολογράφως) : είκοσι δύο και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 050 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9301.2 Εκσκαφή γιά την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελιώσεως τσιμεντοϊστού ή σιδηροϊστού σε 
έδαφος ημιβραχώδες 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Εκσκαφή   γιά   την   κατασκευή   λάκκου  βάσεως  θεμελιώσεως  τσιμεντοϊστού  ή 
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σιδηροϊστού   οιωνδήποτε  διαστάσεων  που θα γίνει με οιονδήποτε τρόπο χωρίς την 

χρησιμοποίηση  εκρηκτικών και με την υποστήριξη των πρανών, μόρφωση πυθμένα, την 

μεταφορά των προϊόντων εκσκαφής και την απόρριψή τους σε θέσεις που επιτρέπονται 

από την αστυνομία 

(1 m3) 

 9301.  2  Εκσκαφή σε έδαφος  ημιβραχώδες 

Ευρώ (Αριθμητικά): 53,59 

(Ολογράφως) : πενήντα τρία και πενήντα εννέα λεπτά 

A.T. : 051 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9312.5 Βάση σιδηροϊστού άοπλη μέσα στο έδαφος διαστάσεων 0,80x0,80 m βάθους 1,00 m 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Βάση  σιδηροϊστού άοπλη μέσα στο έδαφος διαστάσεων 0,80x0,80 m βάθους 1,00 m, δηλαδή κατασκευή μιάς  

βάσεως από άοπλο σκυρόδεμα C12/16 γιά  την  έδραση και στερέωση σιδηροϊστού που να φέρει στο κέντρο  

μία κατακόρυφη οπή  και μία πλευρική με πλαστικό σωλήνα PVC Φ100 και καμπύλη 90 μοιρών γιά την διέλευση 

του τροφοδοτικού  καλωδίου  και του χαλκού γειώσεως.  

 

Μέσα στη βάση θα ενσωματωθεί κλωβός αγκύρωσης από γαλβανισμένες εν θερμώ ράβδους (αγκύρια) 18x400mm.  

 

Μόλις περατωθεί η τοποθέτηση του ιστού και μετά το αλφάδιασμα και την σύσφιγξη των κοχλιών,  

θα γίνει πλήρωση του κενού κάτω από την βάση με μη συρικνούμενη τσιμεντοκονία.  

 

Στην  τιμή  δεν  περιλαμβάνεται η αξία των εκσκαφών. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 178,91 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα οκτώ και ενενήντα ένα λεπτά 

A.T. : 052 
 

Άρθρο : ΝΑΟΔΟ Ν\Β58.3 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ. Φ90 

Σχετικό : ΝΟΔΟ 6620.1 Κωδικός αναθεώρησης:  

       Για την προμήθεια και πλήρη τοποθέτηση εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα πολυαιθυλενίου Ρ.Ε.-Η.D. (HIGH 

DENSITY) με πίεση λειτουργίας 6 ατμοσφαιρών, σύμφωνα με το DIN 8074 (σειρά 4), εν ξηρώ ή μέσα σε νερό, 

για την κατασκευή σωληνώσεων κατάλληλων για την υπόγεια διέλευση καλωδίων Ο.Κ.Ω. (ΔΕΗ, Ο.Τ.Ε.), για δίκτυα 

πυρασφάλειας κλπ. 

         

Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη προμήθειας και μεταφοράς επί τόπου του έργου των σωλήνων, του σύρματος 

τραβήγματος καλωδίων καθώς και κάθε άλλου υλικού που απαιτείται, η δαπάνη εκσκαφής και επανεπίχωσης της 

τάφρου (εργασία και υλικά  σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ.), η δαπάνη εκτύλιξης και έκτασης του σωλήνα για την 

ευθυγράμμισή του δίπλα στην τάφρο, κοπής του στα μήκη που απαιτούνται, σύνδεσής του, που θα γίνει με 

κατάλληλες πλαστικές μούφες, τοποθέτησης του σύρματος καλωδίων, η δαπάνη επισήμανσης των σωλήνων καθώς 

και η δαπάνη συγκρότησης δέσμης σωλήνων. Περιλαμβάνεται επίσης η δαπάνη τυχόν περιβλημάτων προστασίας 

του σωλήνα, η ανηγμένη δαπάνη κάθε είδους αντλήσεως υδάτων και κάθε είδους δυσχέρεια από τυχόν ύπαρξη 

νερού καθώς και κάθε άλλη δαπάνη εργασίας και υλικών που απαιτούνται για την έντεχνη εκτέλεση της 

κατασκευής, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους δημοπράτησης. 

 

        Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 ατμ., Φ90                  

        Τιμή ανά μέτρο πραγματικού αξονικού μήκους εγκατεστημένου εύκαμπτου πλαστικού σωλήνα 

πολυαιθυλενίου (ΡΕ), 6 ατμοσφαιρών. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6,05 

(Ολογράφως) : έξι και πέντε λεπτά 

A.T. : 053 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 5.07 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6069 
 

Σελίδα 41 από 60 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σηλήνων εντός ορύγματος με άμμο προέλευσης 

λατομείου, σύμφωνα με τις τυπικές διατομές της μελέτης και την ΕΤΕΠ 08-01-03-02 

"Επανεπίχωση ορυγμάτων υπογείων δικτύων" 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται : 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά άμμου λατομείου επί τόπου του έργου. 

β. Η προσέγγιση, έκριψη και διάστρωση του υλικού στο όρυγμα. 

γ. Η ισοπέδωση της στρώσης έδρασης και η τύπανση ή ελαφρά συμπύκνωση της στρώσης 

εγκιβωτισμού έτσι ώστε να περιβάλλει πλήρως τους σωλήνες, με ιδιαίτερη προσοχή 

για την αποφυγή ζημιών στην σωληνογραμμή. 

 

Τιμή για ένα κυβικό μέτρο (m3) επίχωσης ως ανωτέρω, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από την μελέτη γραμμές 

πληρωμής (τυπικές διατομές αγωγών). 

ΕΥΡΩ : 11,30 + ΜΤΦ 

Δαπάνη μεταφοράς σε αστικές περιοχές, απόσταση L (>=5km)  

(0,21€/m3.km)      10  x 0,21 =    2,10 

Συνολικό κόστος άρθρου 13,40 

Ευρώ (Αριθμητικά) : 13,40 

(Ολογράφως) : δέκα τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 054 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ 9305 Διάστρωση με διάτρητους πλίνθους διατάσεων 19Χ9Χ6 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Διάστρωση  με  διάτρητους  πλίνθους  διατάσεων  19Χ9Χ6  cm   δηλαδή  προμήθεια, 

μεταφορά και διάστρωση διάτρητων πλίνθων επάνω σε στρώση άμμου πάχους 0,10 m γιά 

την  προστασία  υπογείων  τροφοδοτικών  καλωδίων  μαζί  με  την αξία προμήθειας, 

μεταφοράς και διαστρώσεως της άμμου (το πλάτος διαστρώσεως θα είναι 19 cm) 

(1 m) 

Διάστρωση διάτρητων πλίνθων διαστάσεων 19Χ9Χ6 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,97 

(Ολογράφως) : επτά και ενενήντα επτά λεπτά 

A.T. : 055 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.85.01 Φρεάτιο έλξης και σύνδεσης υπόγειων καλωδίων 40 x 40 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΝΟΔΟ 2548 

Κατασκευή φρεατίου έλξης και σύνδεσης καλωδίων από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15, οπλισμένο με δομικό 

πλέγμα Β500C, με τοιχώματα ελαχίστου πάχους 10 cm για τα φρεάτια έλξης και 15 cm για τα φρεάτια σύνδεσης 

και κατά τα λοιπά σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση του ορύγματος 

 

- η επί τόπου σκυροδέτηση, ή η προμήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασμένου φρεατίου 

 

- η διαμόρφωση των οπών εισόδου και εξόδου των σωληνώσεων διέλευσης των καλωδίων  

 

- στεγανό κάλυμμα από μπακλαβωτή λαμαρίνα εδραζόμενο σε μεταλλικό πλαίσιο μέσω ελαστικού παρεμβύσματος, 

με διάταξη μανδάλωσης με χρήση ειδικού εργαλείου και αντισκωριακή προστασία (διπλή στρώση rust primer 

ψευδαργύρου και διπλή στρώση εποξειδικής βαφής) 

 

- η επισήμανση του φρεατίου, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη  

 

Τιμή ανά πλήρες φρεάτιο καλωδίων εσωτερικών διαστάσεων (Μ) x (Π), ως εξής: 

 

 Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40x40 cm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 60,00 

(Ολογράφως) : εξήντα 
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A.T. : 056 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.41.04 Καλώδια τύπου E1VV-U, -R, -S (ΝΥΥ), ονομ. τάσης 600/1000 V με μόνωση από μανδύα PVC 
διατομής 4 x 10 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 102 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε κανάλι, σε εσχάρα, σε οχετό, σε φορέα, 

σε μονωτήρες, μέσα στο έδαφος, κλπ.) καλωδίου με χάλκινους αγωγούς και μόνωση από πολυβινυλοχλωρίδιο 

(PVC), ονομαστικής τάσης 600 / 1000 V τύπου E1VV-U (μονόκλωνος αγωγός), E1VV-R (πολύκλωνος αγωγός), E1VV-S 

(πολύκλωνος αγωγός κυκλικού τομέα), περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 

στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 

μετρήσεων και ελέγχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου   

 

 Διατομής 4 x 10 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 12,50 

(Ολογράφως) : δώδεκα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 057 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.40.01 Καλώδια τύπου H05VV-U, -R (NYM), ονομ. τάσης  300/500V με μόνωση από μανδύα PVC   
διατομής 3 x 1,5 mm2 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 46 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση (σε σωλήνα, σε εσχάρα, σε κανάλι, κλπ.) καλωδίων 

ονομαστικής τάσης 300 / 500 V τύπου H05VV-U, (μονόκλωνος αγωγός) H05VV-R (πολύκλωνος αγωγός), με χάλκινους 

αγωγούς με μόνωση και μανδύα από PVC, περιλαμβανομένων των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά 

στηρίγματα, ακροδέκτες, μούφες, κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των 

μετρήσεων και ελέγχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) καλωδίου  

 

 Διατομής 3 x 1,5 mm2 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,30 

(Ολογράφως) : δύο και τριάντα λεπτά 

A.T. : 058 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.03 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 25 mm² 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων 

των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, 

κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού  

 

 διατομής 25 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 059 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 62.10.48.01 Αγωγοί γυμνοί χάλκινοι, πολυκλωνοι διατομής 6 mm² 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και εγκατάσταση γυμνού πολύκλωνου χάλκινου αγωγού, περιλαμβανομένων όλων 

των υλικών στήριξης, σύνδεσης και σήμανσης (ειδικά στηρίγματα, ακροδέκτες, πέδιλα, μούφες, 

κασσιτεροκόλληση, ταινίες σημάνσεως, ατσαλίνες κλπ.) καθώς και των μετρήσεων και ελέγχων. 

 

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) γυμνού χάλκινου αγωγού  
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 διατομής 6 mm 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,10 

(Ολογράφως) : τρία και δέκα λεπτά 

A.T. : 060 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.20.40.21 Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 45 

Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου του έργου και τοποθέτηση πλάκας γείωσης από ηλεκτρολυτικό χαλκό διαστάσεων 

500x500 mm και πάχους ελάσματος 3 mm. Στο κέντρο βάρους αυτής θα είναι συγκολλημένα το ένα άκρο χάλκινου 

πολύκλωνου αγωγού των 35 mm2, μήκους 5 m, ενώ το άλλο άκρο θα φέρει ακροδέκτη των 35 mm2, συγκολλημένο.  

 

Στην τιμή του παρόντος άρθρου δεν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή και επανεπίχωση του λάκκου για την 

τοποθέτηση του παραπάνω ηλεκτροδίου, ούτε η ενδεχόμενα απαιτούμενη εξυγίανση του επιχώματος για την 

εξασφάλιση της αγωγιμότητας προς γην του ηλεκτροδίου λόγω βραχώδους εδάφους.  

 

Τιμή ανά τεμάχιο τοποθετημένης πλάκας γείωσης. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 120,00 

(Ολογράφως) : εκατόν είκοσι 

A.T. : 061 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9342 Ράβδος γειώσεως από χαλκό 

Σχετικό :  Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 5 

Προμήθεια, μεταφορά και έμπηξη στο έδαφος μιάς ράβδου γειώσεως κυκλικής διατομής χαλύβδινη επιχαλκωμένη 

(St/Cu),  

με πάχος επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm έτσι ώστε να εμπίγνυται και στα πιο σκληρά εδάφη χωρίς να 

απογυμνώνεται  

η χαλύβδινη επίστρωση και μήκους 1,50m, με όλα τα μικρουλικά που χρειάζονται, κολλάρα γειώσεως κλπ. 

Περιλαμβάνεται και η εργασία τοποθέτησης. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 062 
 

Άρθρο : ΝΑΗΛΜ 60.10.80.01 Πίλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Στεγανά μεταλλικά κιβώτια ηλεκτροδότησης ιστών οδοφωτισμού (πίλλαρ), βαθμού προστασίας ΙΡ55 για 

τοποθέτηση σε εξωτερικό χώρο, με την βάση έδρασής τους από σκυρόδεμα, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

05-07-01-00 "Υποδομή οδοφωτισμού". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

- η προμήθεια και μεταφορά επί τοπου του στεγανού μεταλλικού κιβωτίου (πίλλαρ) με δίριχτη στέγη με 

περιφερειακή προεξοχή 5 cm για απορροή των oμβρίων, από λαμαρίνα ψυχράς εξελάσεως πάχους 2 mm, 

γαλβανισμένου εν θερμώ εσωτερικά και εξωτερικά, μετά την κατασκευή του, με ελάχιστη ανάλωση ψευδαργύρου 

400 g/m2 (50 μm), βαμένου με διπλή στρώση εποξειδικής βαφής πάχους ξηρού υμένα (εκάστης) 125 μm, με 

ελαστικά παρεμβύσματα στεγάνωσης της θυρίδας, ανοξείδωτη κλειδαριά ασφαλείας, κλειδιά ενιαία για όλα 

τα πίλαρς του έργου και πινακίδα επισήμανσης με τα στοιχεία του κυρίου του έργου 

 

- η εκσκαφή και επανεπίχωση τού ορύγματος της βάσης έδρασης του πίλλαρ 

 

- η βάση του πίλαρ από οπλισμένο σκυρόδεμα, χυτή επί τόπου ή προκατασκευασμένη, ούτως ώστε το πίλλαρ 

να εδράζεται σε στάθμη +40 cm από τον περιβάλλοντα χώρο, με κεντρική οπή διέλευσης των υπογείων καλωδίων.  

 

- Οι χάλκινοι αγωγοί γείωσης  και η πλάκα γείωσης. 
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- Οι ακροδέκτες των αγωγών γείωσης. 

 

- η στεγανή διανομή εντός του πίλλαρ με τα όργανα διακοπής και προστασίας των κυκλωμάτων φωτισμού, 

αποτελούμενη αποτελούμενη από πίνακα προστασίας ΙΡ 44 κατασκευασμένο από βαμμένη λαμαρίνα ή άκαυστο 

θερμοπλαστικό, επαρκών διαστάσεων ώστε να χωρούν άνετα όλα τα όργανα, ο οποίος θα φέρει οπές με τους 

κατάλληλους στυπιοθλήπτες για την είσοδο του καλωδίου παροχής, του καλωδίου τηλεχειρισμού καθώς επίσης 

και για την έξοδο των καλωδίων προς το δίκτυο. 

 

- τα πάσης φύσεως όργανα του κιβωτίου: γενικό διακόπτη φορτίου, γενικές ασφάλειες, αυτόματους 

μαγνητοθερμικούς διακόπτες και ηλεκτρονόμους ισχύος τηλεχειρισμού (ανά κύκλωμα φωτισμού), ρελέ μείωσης 

νυκτερινού φωτισμού (όταν προβλέπεται), χρονοδιακόπτη αφής, χρονοδιακόπτη μείωσης νυκτερινού φωτισμού 

(όταν προβλέπεται), πρίζα σούκο 16Α, λυχνία νυκτερινής εργασίας σε στεγανή "καραβοχελώνα" και κλεμοσειρές 

σύνδεσης των καλωδίων (στο κάτω μέρος του κιβωτίου). 

 

- η απασχόληση προσωπικού εξοπλισμού και μέσων για την εγκατάσταση, τις συνδέσεις και τον έλεγχο 

λειτουργίας 

 

Τιμή ανά τεμάχιο πίλλαρ ηλεκτροδότησης οδοφωτισμού, ανάλογα με τον αριθμό των αναχωρήσεων, ως εξής: 

 

 Πίλλαρ οδοφωτισμού τεσσάρων αναχωρήσεων 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2.500,00 

(Ολογράφως) : δύο χιλιάδες πεντακόσια 

A.T. : 063 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9322.2.2 Ιστός χαλύβδινος , ύψους 4,00m με απόληξη Φ60mm, με βάση έδρασης και ακροκιβώτιο 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 101 

Για την προμήθεια, μεταφορά και πλήρη εγκατάσταση μεταλλικού ιστού με το αγκύριο του ύψους 4,00m  από 

χάλυβα γαλβανισμένος εν θερμώ, με φινίρισμα σκόνης πολυεστέρα για αντοχή στη διάβρωση ,χρώματος βαφής 

RAL7016. Το συνολικό μήκος του ιστού θα είναι 4 μέτρα (Η=4.00m) . Ένα μέτρο(1.00m) με διατομή βάσης Ø140mm 

και τρία μέτρα (3.00m) με διατομή Ø76mm. Ο ιστός θα διαθέτει θυρίδα επίσκεψης διαστάσεων περίπου 230x120mm 

η οποία θα ασφαλίζει πάνω στον ιστό με μια βίδα ασφαλείας ALLEN.  Η βάση έδρασης του ιστού θα είναι 

τετράγωνη από χάλυβα γαλβανισμένο εν θερμώ διαστάσεων 20x20cm και θα φέρει 4 ωοειδείς  τρύπες για στήριξη 

σε αγκύριο 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο ιστού ύψους 4,00m . 

Ευρώ (Αριθμητικά): 200,00 

(Ολογράφως) : διακόσια 

A.T. : 064 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\9322.3.3 Φωτιστικό σώμα κορυφής  ιστού  LED συνολικής ισχύος 40W 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 103 

Για την προμήθεια, μεταφορά και τοποθέτηση με τα μικροϋλικά  φωτιστικού Led, κατάλληλου για φωτισμό 

πλατειών, πεζόδρομων, πάρκων, αστικών δρόμων, η οποία περιλαμβάνει : 

Το φωτιστικό σώμα κορυφής ημισφαιρικού σχήματος  40W (LED + Driver) θα είναι νέας τεχνολογίας LED 

κατασκευασμένο από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο  και λείο εξωτερικά για την αποφυγή συσσώρευσης σκόνης, 

υγρασίας και λοιπόν όμβριων και θα φέρει τουλάχιστον 10 διόδους φωτεινής πηγής βάσει της εγκυκλίου 22 

οι οποίες θα είναι επώνυμες (Philips, Cree, Bridgelux κλπ) με βαθμό απόδοσης άνω των 150lm/W και συνολικό 

βαθμό απόδοσης του φωτιστικού άνω των 125lm/W. Η φωτεινή ροή των LED θα είναι μεγαλύτερη ή ίση των 6000Lm 

ενώ η φωτεινή ροή του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερη ή ίση από 5000Lm με θερμοκρασία χρώματος 4000Κ και 

δείκτη χρωματικής απόδοσης CRI> 70. Η σύνδεση του κυκλώματος της πλακέτας των LED θα είναι bypass ώστε 

σε περίπτωση αστοχίας ενός LED τα υπόλοιπα να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά ενώ η πλακέτα θα είναι 

τοποθετημένη πάνω σε ψήκτρες αλουμινίου εντός του φωτιστικού για μεγίστη απαγωγή της θερμοκρασίας. 

Μπροστά από την πλακέτα με τα τυπωμένα LEDs θα υπάρχουν φακοί PMMA υψηλής διαφάνειας με προστασία στην 

UV. Μπροστά από τους PMMA φακούς  το φωτιστικό σώμα πρέπει να φέρει γυαλί πάχους τουλάχιστον  4mm για 

την ενίσχυση του συντελεστή κρούσης.   Το κάλυμμα θα είναι ηλεκτροστατικά αποφορτισμένο για την αποφυγή 

συσσώρευσης σκόνης. Το φωτιστικό θα φέρει τροφοδοτικό με τάση εισόδου 90-305V AC ενώ θα φέρει ενσωματωμένη 

αντικεραυνική προστασία τουλάχιστον 6 kV. Το τροφοδοτικό θα έχει λειτουργία προστασίας υπερτάσεων και 

υπερθέρμανσης ώστε να σταματά την λειτουργία του και θα φέρει πιστοποίηση κατά EMC. Η κλάση μόνωσης του 

φωτιστικού θα είναι class I, η συχνότητα λειτουργίας θα είναι 50/60Hz και η συνολική αρμονική παραμόρφωση 

μικρότερη από 10%. Ο  
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συντελεστής ισχύος του φωτιστικού θα είναι μεγαλύτερος από 0.95 και η θερμοκρασία λειτουργίας του 

φωτιστικού θα κυμαίνεται από -40 έως +50C. Το κέλυφος του φωτιστικού θα είναι ανοιγόμενο προς τα επάνω 

χωρίς χρήση εργαλείων, με δυο clips, για άμεση πρόσβαση στον χώρο των οργάνων και ευκολότερη συντήρηση.  

Κατά το άνοιγμα του κελύφους θα απασφαλίζει εσωτερικός μαχαιρώτος διακόπτης ο οποίος θα διακόπτει την 

ηλεκτρική τροφοδοσία του φωτιστικού για ασφάλεια του συντηρητή. Το κέλυφος κατά την διάρκεια της 

συντήρησης θα παραμένει σταθερά ανοιχτό με την βοήθεια εσωτερικού μεταλλικού βραχίονα στερέωσης ώστε 

ο συντηρητής να έχει ελεύθερα και τα δυο χέρια του.  Το φωτιστικό θα φέρει διπλό βραχίονα με απόληξη 

Φ76mm για τοποθέτηση σε ιστό και  θα είναι βαμμένο σε χρώμα RAL7016 με επικάλυψη από ειδικό βερνίκι για 

μέγιστη προστασία ενάντια στην διάβρωση. Ο βαθμός προστασίας ενάντια στην υγρασία και την σκόνη θα είναι 

τουλάχιστον ΙΡ66 (Να κατατεθούν τα επίσημα test reports ) ενώ ο βαθμός μηχανικής κρούσης θα είναι κατ΄ 

ελάχιστο ΙΚ09. Το φωτιστικό θα καλύπτεται από 5ετη εργοστασιακή εγγύηση και η διάρκεια ζωής των led chip 

θα είναι τουλάχιστον 84.000 ώρες σύμφωνα με το πρότυπο LM80 (L70/84.000HRS 105 °C). Το εργοστάσιο 

κατασκευής του φωτιστικού θα πρέπει να φέρει ISO: (9001 , 14001 , 18001) 

 

Το φωτιστικό θα φέρει τις παρακάτω πιστοποιήσεις σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα: 

 ENEC 

  

• EN 60598-1:2015 

• EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

 

 LVD  

• EN 60598 -1:2015 

• EN 60598-2-3:2003/A1:2011 

• EN 62471:2008 

• EN 62493:2010 

 

 EMC 

  

• EN 55015:2013 

• EN 61547:2009 

• EN 61000-3-2:2014 

• EN 61000-3-3:2013 

 

 

 

Τιμή ανά τεμάχιο φωτιστικού σώματος 

Ευρώ (Αριθμητικά): 250,00 

(Ολογράφως) : διακόσια πενήντα 

A.T. : 065 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8976.4.5 Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού και επανασύνδεση σε νέα θέση 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 55 

Αποξήλωση υφιστάμενου φωτιστικού και επαναδύνδεση σε νέα θέση. 

Συμπεριλαμβάνεται η δοκιμή και η παράδοση σε λειτουργία.  

Τιμή ανα τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 27,50 

(Ολογράφως) : είκοσι επτά και πενήντα λεπτά 

A.T. : 066 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.8 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 75 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   

 

 Η01.1. 8  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 75 mm     

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 1,45 

(Ολογράφως) : ένα και σαράντα πέντε λεπτά 

A.T. : 067 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η01.1.1.5 Διαφορα εξαρτηματα αυτοματου ποτισματος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

  

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ (ρακόρ, σύνδεσμοι, μαστοί, βάνες, γωνίες, σέλλες, μούφες μετά της εργασίας 

σύνδεσης κλπ) 

 

Τιμή ανά τεμαχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 300,00 

(Ολογράφως) : τριακόσια 

A.T. : 068 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\Η.9.2.15 Καλώδιο  ανθυγρού τύπου ΝΥΥ 7*1 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Καλώδιο τύπου JIVV-U  (πρώην ΝΥΥ) και μικροϋλικά (κολάρα, κλέμμες κλπ) επί τόπου του έργου, με την εργασία 

πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαμόρφωσης, σύνδεσης και  ελέγχου. 

 

 Η09.2.15   

Tιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,82 

(Ολογράφως) : ογδόντα δύο λεπτά 

A.T. : 069 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8069.1.1 Υπόγεια δεξαμενη νερού με αντλητικό 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Δίδυμο αντλητικό συγκρότημα άδρευσης μετά υπόγειας δεξαμενής 

Προμήθεια και εγκατάσταση ενός δίδυμου πιεστικού συγκροτήματος και μιας υπόγειας δεξαμενής με όλα τα 

απαιτούμενα υλικά και μικροϋλικά, καλωδιώσεις, σωληνώσεις κτλ ώστε το σύστημα να καταστεί λειτουργικό 

και να καλύπτει απόλυτα τις ανάγκες άρδευσης του χώρου για τον οποίο προορίζεται. 

Το δίδυμο αντλητικό συγκρότημα θα απαρτίζεται ή θα συνοδεύεται από: 

• Μεταλλική βάση στήριξης των επιμέρους μερών του συγκροτήματος. 

• Δύο ίδιες αντλίες ισχύος εκάστη 1,5 Hp σε τάσης λειτουργίας 230V, παραγόμενη εν σειρά. Κάθε αντλία 

θα αποτελείται από πτερωτές και βαθμίδες από ανοξείδωτο χάλυβα (ή καλύτερο υλικό), ενώ τα χυτοσιδηρά 

μέρη θα έχουν υποστεί καταφόρεση. Η μέγιστη πίεση λειτουργίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 10 bar 

(Pmax >=10 bar), ενώ θα μπορεί να λειτουργεί χωρίς σημαντική αλλαγή των ιδιοτήτων της σε θερμοκρασίες 

νερού από –15oC έως +90oC.  

Στόμια ενδεικτικά: 5/4”x 1”, μέγιστο μανομετρικό: 50m τουλάχιστον, μέγιστη παροχή όχι μικρότερη από 

6m3/h. H κατ΄ ελάχιστο σχέσεις παροχής και μανομετρικού (Q, H) για κάθε αντλία θα είναι: (1m3/h, 49m), 

(2m3/h, 47m), (3m3/h, 44m), (4m3/h, 40m), (5m3/h, 35m) και (6m3/h, 30m). 

• Έναν ηλεκτρικό πίνακα εναλλαγής, στεγανότητας IP65, με υλικά ράγας (ηλεκτρολογικού υλικού γνωστού 

οίκου). Οι αντλίες θα συνδέονται στο σύστημα των φωτοβολταικών και θα ενεργοποιούνται αυτόματα με το 

αυτόματο ρυθμιστή του ποτίσματος. 

• Πλήρη ηλεκτρικό πίνακα, στεγανότητας IP65, με υλικά ράγας, απολύτως κατάλληλο για αντλιοστάσιο 

από χαλυβδοέλασμα D.K.Ρ. και μορφοσίδερο μετά των οργάνων αυτού (διακοπτών, γενικού διακόπτη, επιλογικών 

διακοπτών εναλλαγής λειτουργίας αντλίας, χρονοδιακόπτη για την αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία του 

αντλητικού συγκροτήματος, ηλεκτρονικού ασυμμετρίας φάσεων, αυτομάτου εκκίνησης και στάσης και θερμικά 

υπερεντάσεως, προστασίας από ξηρά λειτουργία (δια συστήματος προστασίας από έλλειψη νερού μέσω 

φλοτεροδιακόπτη χαμηλής τάσης ή καλύτερο, βαλβίδες αντεπιστροφής, αποφρακτικές βάνες, δύο πιεζοστάτες 

επώνυμου οίκου, αντικραδασμικά πόδια, εύκαμπτο σωλήνα σύνδεσης του δοχείου διαστολής, ασφαλειών, 

ενδεικτικών λυχνιών, μικροαυτομάτων κ.λ.π.) των απαραιτήτων στηριγμάτων οπών εισόδου και εξόδου των 

ηλεκτρικών γραμμών ακροδεκτών καλωδιώσεων εσωτερικής συνδεσμολογίας κ.λ.π. μικροϋλικών ως και του 

χρωματισμού των μεταλλικών μερών αυτού με βασικό χρώμα στόκου πιστολιού και δυο στρωμάτων ψημένου 

βερνικοχρώματος δηλ. προμήθεια και εργασία εσωτερικής συνδεσμολογίας των οργάνων αυτού,  
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διάνοιξη οπής ερμαρίου, εντοίχιση και στερέωση, ή στερέωση στο τοίχο με πακτωμένα σιδερένια ελάσματα, 

σύνδεση των εισερχομένων και εξερχόμενων γραμμών όπως και κάθε εργασία για τη δοκιμή και παράδοση σε 

λειτουργία. 

• Κατάλληλο πίλλαρ αναγνωρισμένου οίκου για την τοποθέτηση και το χειρισμό του ηλεκτρικού πίνακα. 

• Μεταλλική στιβαρή κατασκευή, επεξεργασμένη ώστε να εξασφαλίζεται μέγιστη αντιδιαβρωτική προστασία 

έναντι των καιρικών συνθηκών, καταλλήλων διαστάσεων, για την τοποθέτηση του αντλητικού συγκροτήματος. 

Σε κάθε περίπτωση, το αντλητικό συγκρότημα όσον αφορά, τις προδιαγραφές, αλλά και την εγκατάσταση, τις 

δοκιμές και ελέγχους, τα μέτρα υγείας και ασφάλειας κτλ, θα πληροί την Προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΤΠ 

1501-08-08-01-00:2009, όπως αυτή ισχύει την ημέρα της εγκατάστασης. 

Η δεξαμενή θα διαθέτει αποστραγγιστικά κύτταρα, θα είναι κατασκευασμένη με αρθρωτά κιβώτια εγκιβωτισμένη 

σε συνθετική μεμβράνη ,γεωύφασμα και πλυμένη με ποταμίσια άμμο ώστε να εξασφαλίζεται η στεγανότητα της 

δεξαμενής. Ο συνολικός όγκος αποθηκευμένου νερού πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 μ3. Θα διαθέτει αυτόματο 

φλοτέρ υπερχείλισης και σύνδεση με το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ ώστε τους καλοκαιρινούς μήνες να συμπληρώνεται 

η στάθμη του νερού καθώς και φρεάτιο ελέγχου. 

Πριν την παράδοση του έργου θα γίνουν οι απαραίτητες δοκιμές στεγανότητας.  μ3.περιλαμβάνονται όλα τα 

υλικά και μικροϋλικά που απαιτούνται για την πλήρη λειτουργία της.  

Η θέση τοποθέτησης της δεξαμενής θα υποδειχθεί από την Διευθύνουσα Υπηρεσία. 

Στην τιμή επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά της δεξαμενής επί τόπου του έργου, τα υλικά 

διαμόρφωσης της βάσης έδρασης ,οι εκσκαφές ,η τελική επικάλυψη και την εργασία πλήρους τοποθέτησης και 

σύνδεσης με το δίκτυο 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 6.500,00 

(Ολογράφως) : έξι χιλιάδες πεντακόσια 

3. ΛΟΙΠΑ,ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

A.T. : 070 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η02.2.5 Αγωγός από σωλήνα PVC 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 110 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονομαστικής πίεσης 6 atm, με μούφα 

σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-1, ήτοι προμήθεια 

σωλήνων και πλαστικών εξαρτημάτων, μεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιμασία 

αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαμόρφωση του 

αγωγού, ανεξαρτήτως αριθμού συνδέσεων, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και 

την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.  

Δεν περιλαμβάνονται οι εκσκαφές του ορύγματος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεμάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσμοι 

διαμόρφωσης των κόμβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και 

ο εγκιβωτισμός των σωλήνων.  

 

 Η02.2. 5  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 110 mm    

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 7,30 

(Ολογράφως) : επτά και τριάντα λεπτά 

A.T. : 071 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.01 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 
50 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 

συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 
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του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως 

υπογείων δικτύων"  

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 

με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 

ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 

και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 

 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 50 mm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,75 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 072 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.03 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου D 
75 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 

συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 

του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως 

υπογείων δικτύων"  

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 

με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 

ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 

και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 

 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 75 mm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,70 

(Ολογράφως) : δύο και εβδομήντα λεπτά 
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A.T. : 073 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.13.01.05 Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες  PVC-U Ονομαστικής πίεσης 6 at Ονομαστικής διαμέτρου 
D110 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6620.1 

Αγωγοί υπό πίεση με σωλήνες από μη πλαστικοποιημένο πολυβινυλο-χλωρίδιο (PVC-U), 

συμπαγούς τοιχώματος, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1452-2, σύμφωνα με την μελέτη και την ΕΤΕΠ 

08-06-02-01 "Δίκτυα υπό πίεση από σωλήνες PVC-U". 

 

Στην τιμή μονάδας περιλαμβάνονται: 

 

α. Η προμήθεια και μεταφορά επί τόπου του έργου των σωλήνων και όλων των 

απαιτουμένων ειδικών τεμαχίων από PVC της αντίστοιχης ονομαστικής πίεσης, 

σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην μελέτη του έργου (για διάβαση εμποδίων, 

οριζοντιογραφικές και μηκοτομικές αλλαγές της χάραξης κλπ). 

 

β. Οι πλάγιες μεταφορές στο εργοτάξιο, η προσέγγιση, η εγκατάσταση και σύνδεση 

του αγωγού και ειδικών τεμαχίων αυτού, καθώς και η δοκιμασία του σύμφωνα με την 

ΕΤΕΠ 08-06-02-01. 

 

γ. Η τοποθέτηση στο όρυγμα πλαστικής ταινίας σήμανσης, του χρώματος που θα 

καθορίσει η Υπηρεσία, σύμφωνα με την ΕΤΕΠ 08-06-08-01 "Ταινίες σημάνσεως 

υπογείων δικτύων"  

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη σύνδεσης του υπό κατασκευή αγωγού από σωλήνες PVC-U 

με υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά πληρώνεται 

ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης δεν 

περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου, οι αγκυρώσεις 

και ο εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των 

σχετικών άρθρων του παρόντος Τιμολογίου. 

 

Τιμή ενός μέτρου (μμ) ωφέλιμου αξονικού μήκους, ανά διάμετρο αγωγού και ανά 

κατηγορία ονομαστικής πίεσης, πλήρως εγκατεστημένου σύμφωνα με τα παραπάνω, και 

έτοιμου για την πλήρη και κανονική λειτουργία: 

 

Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U, 

 ονομαστικής πίεσης 6 at     , ονομαστικής διαμέτρου D 110 mm. 

Ευρώ (Αριθμητικά): 5,70 

(Ολογράφως) : πέντε και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 074 
 

Άρθρο : ΠΡΣ 1140 Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

Ισοπέδωσις διά διαμορφωτήρος 

Εργασία  ισοπεδώσεως  και  μορφώσεως  της επιφανείας του καταστρώματος οδού άνευ 

οδοστρώματος (ανά m2 ισοπεδωθείσης επιφανείας) 

(1 m2) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,31 

(Ολογράφως) : τριάντα ένα λεπτά 

A.T. : 075 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.2.6.1 Επαγγελματικός προγραμματιστής ρεύματος εξωτερικού χώρου, ελεγχόμενες Η/Β 12 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 52 

Επαγγελματικός προγραμματιστής άρδευσης, ρεύματος, εξωτερικού χώρου: 

 

-4 τουλάχιστον ανεξάρτητων προγραμμάτων για κάθε ελεγχόμενη ηλεκτροβάνα (Η/Β) 

-με έξοδο εντάσεως τουλάχιστον 0,5 A ανά στάση  

-με δυνατότητα ελέγχου κεντρικής ηλεκτροβάνας  

-με δυνατότητα αυξομείωσης της χρονικής διαρκείας των προγραμμάτων   

-διατήρηση προγράμματος χωρίς μπαταρία (αδιάλειπτης λειτουργίας)  

-με δυνατότητα χρονικής υστέρησης μεταξύ των στάσεων  

-με δυνατότητα εκκίνησης μέσω αισθητήρα  
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-με ενσωματωμένο μετασχηματιστή τροφοδοσίας  

 

Προμήθεια και μεταφορά επί τόπου προγραμματιστή και πάσης φύσεως εξαρτημάτων 

καθώς και εργασία σύνδεσης τοποθέτησης, προγραμματισμού, ελέγχου, ρυθμίσεων, 

δοκιμών κλπ, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

 Η09.2.6. 1  Ελεγχόμενες Η/Β  12                  

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 450,00 

(Ολογράφως) : τετρακόσια πενήντα 

A.T. : 076 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η09.1.1.1 Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές, χωρίς μηχανισμό ρύθμισης 
πίεσης, διατομής 1 in 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονομ. πίεσης 10 atm, περιοχής 

λειτουργίας από 0,7 μέχρι 10 atm, με ή χωρίς μηχανισμό ρύθμισης παροχής (flow 

controller), εσωτερικής εκτόνωσης, με πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα 

χειροκίνητης λειτουργίας.  

 

Προμήθεια βανών και μικροϋλικών, μεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, 

σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 

10-08-01-00. 

 

 Η09.1.1. 1   Χωρίς μηχανισμό ρύθμισης πίεσης                                   

              Ονομαστική διάμετρος  1 in                 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 32,00 

(Ολογράφως) : τριάντα δύο 

A.T. : 077 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.3.1 Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι, γραναζωτοί, ακτίνας ενεργείας  7 - 14 m, με σώμα 
ανύψωσης πλαστικό 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up) γραναζωτοί, υδρολίπαντοι, ακτίνας 

ενεργείας 7-14 m, 3/4'' BSP, με βαλβίδα αντιστράγγισης, καστάνια αντιβανδαλικής 

προστασίας, μνήμη ρύθμισης τομέα και σώμα ανύψωσης 10 cm ή μεγαλύτερο. Σύμφωνα 

με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. 

 

Προμήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου με τα απαραίτητα ακροφύσια, τα 

εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων 

και δοκιμών και παράδοση σε κανονική λειτουργία.   

 

 Η08.3.3. 1  Με σώμα ανύψωσης  πλαστικό           

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 30,00 

(Ολογράφως) : τριάντα 

A.T. : 078 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η08.3.1.2 Εκτοξευτήρας αυτοανυψούμενος, στατικός, με σώμα ανύψωσης 10 cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Εκτοξευτήρες αυτοανυψούμενοι (pop-up), στατικοί, 1/2'' BSP, ακτίνας ενεργείας 

2,0 - 5,0 m, με ακροφύσιο σταθερού ή ρυθμιζόμενου τομέα, κανονικής παροχής, 

ενσωματωμένο ή πρόσθετο, με αντιστραγγιστική βαλβίδα (antidrain).  

 

Προμήθεια επί τόπου του έργου με τα εξαρτήματα σύνδεσης και τα μικροϋλικά, 

εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθμίσεων και δοκιμών,  σύμφωνα με την 

φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00. Η αξία του ακροφύσιου πληρώνεται 

τιμολογείται ιδιαίτερα σύμφωνα με τα άρθρα Η 8.3.18. 
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 Η08.3.1. 2  Με σώμα ανύψωσης  10 cm   

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,60 

(Ολογράφως) : τέσσερα και εξήντα λεπτά 

A.T. : 079 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Η01.1.4 Σωλήνες από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) 6 atm, ονομαστικής διαμέτρου Φ 32 mm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 8 

Σωλήνες από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας (HDΡΕ), πίεσης λειτουργίας 6 atm 

(SDR 21), κατά EN 12201-2, ή πολυαιθυλένιο χαμηλής πυκνότητας (LDPE) κατά DIN 

8072 (SF = συντελεστής ασφαλείας = 1,25  ή 1,40) για διατομές έως Φ32 mm. Στην 

τιμή μονάδος περιλαμβάνεται η προμήθεια των σωλήνων, των πάσης φύσεως 

εξαρτημάτων και μικροϋλικών (καννάβι, τεφλόν κλπ), η μεταφορά, η προσέγγιση, 

και η εγκατάσταση επιφανειακά ή σε τάφρο, καθώς και οι συνδέσεις, ρυθμίσεις και 

δοκιμές, σύμφωνα με την φυτοτεχνική μελέτη και την ΕΤΕΠ 10-08-01-00.   

 

 Η01.1. 4  Ονομαστικής διαμέτρου  Φ 32 mm     

Τιμή ανά τρέχον μέτρο (m) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,65 

(Ολογράφως) : εξήντα πέντε λεπτά 

A.T. : 080 
 

Άρθρο : ΝΑΥΔΡ 12.14.01.61 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη 
απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. 
διαμέτρου DN 32 mm / ΡΝ 20 atm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΥΔΡ 6622.1 

Σωληνώσεις υπό πίεση από σωλήνες πολυαιθυλενίου (ΡΕ) συμπαγούς τοιχώματος κατά 

ΕΝ 12201-2 για την μεταφορά ποσίμου νερού, νερού γενικής χρήσης, αποχέτευση 

ομβρίων και ακαθάρτων υπό πίεση και δίκτυα αποχέτευσης κενού. 

 

Οι σηλήνες (ΡΕ) χαρακτηρίζονται με βάση το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, 

PE40), την ονομαστική διάμετρο DN (ταυτίζεται με την εξωτερική διάμετρο: 

σωλήνες DN/OD), τον τυποποιημένο λόγο διαστάσεων SDR (Standard Dimension Ratio: 

λόγος της εξωτερικής διαμέτρου του σωλήνα προς το ονομαστικό πάχος του 

τοιχώματος) και τον τρόπο κατασκευής (ενιαίας εξώθησης -extrusion-, 

πολυστρωματικής εξώθησης, με πρόσθετη αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση -peelable 

layer). 

 

O αριθμός που χαρακτηρίζει το υλικό κατασκευής (PE100, PE 80, PE40) σχετίζεται 

με την ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS του ΡΕ (MRS: Minimum Required Strength)  

ως εξής: PE100 - MRS 10 MPa, PE80 - MRS 8 MPa, PE 40 - MRS 4 MPa. 

 

Σύμφωνα με το EN 12201-2, η ονομαστική πίεση λειτουργίας ΡΝ των σωλήνων ανά 

κατηγορία υλικού κατασκευής (PE100, PE 80, PE40), συσχετίζεται με μία μέγιστη 

τιμή SDR  

 

Στο παρόν άρθρο οι σωλήνες χαρακτηρίζονται με βάση την ΡΝ και ως εκ τούτου 

εξυπακούεται ότι πληρούνται οι απαιτήσεις πάχους τοιχώματος (SDR) που 

καθορίζονται στο Πρότυπο. 

 

Οι σωλήνες ΡΕ φέρουν σήμανση στην οποία αναγράφονται τα χαρακτηριστικά τους, 

μεταξύ των οποίων και η καταλληλότητα προς χρήση: W = για πόσιμο νερό, Ρ = για 

δίκτυα αποχέτευσης υπό πίεση, W/P = για δίκτυα γενικής χρήσεως. 

 

Στο παρόν άρθρο δεν γίνεται διάκριση μεταξύ των χρήσεων των σωλήνων και οι τιμές 

έχουν εφαρμογή για πάσης φύσεως δίκτυα. 

 

Επισημαίνεται ότι οι σωλήνες με αποσπώμενη εξωτερική επίστρωση (peelaable layer) 

οφείλουν να πληρούν όλες τις απαιτήσεις φυσικών, μηχανικών και χημικών 

χαρακτηριστικών που ισχύουν για τους λοιπούς σωλήνες ΡΕ.   

 

Στις τιμές μονάδος του παρόντος άρθρου περιλαμβάνονται: 
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α. Η προμήθεια,  μεταφορά επί τόπου, προσωρινή αποθήκευση, προστασία και πλάγιες 

μεταφορές  των σωλήνων, των απαιτουμένων συνδέσμων, καθώς και των ειδικών 

τεμαχίων από ΡΕ. 

β. Η προσκόμιση επί τόπου του έργου των συσκευών συγκόλλησης και ελέγχου των 

σωλήνων, η χρήση και λειτουργία αυτών και τα πάσης φύσεως απαιτούμενα αναλώσιμα. 

γ. Η προσέγγιση των σωλήνων στην θέση τοποθέτησης, η σύνδεση των σωλήνων και των 

ειδικών τεμαχίων τους από ΡΕ  με εφαρμογή αυτογενούς συγκολλήσεως (butt 

welding) ή χρήση ηλεκτρομουφών, καθώς και η δοκιμασία του δικτύου κατά τμήματα 

σύμφωνα με τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. 

δ. Η προμήθεια, προσκόμιση επί τόπου και τοποθέτηση ταινίας σήμανσης του δικτύου 

σύμφωνα με την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή. 

 

Διευκρινίζεται ότι η δαπάνη για τη σύνδεση του υπό κατασκευή αγωγού από 

πολυαιθυλένιο με το υφιστάμενο δίκτυο, δεν περιλαμβάνεται στο παρόν άρθρο αλλά 

πληρώνεται ιδιαιτέρως με τα αντίστοιχα άρθρα του παρόντος Τιμολογίου. Επίσης 

δεν περιλαμβάνονται οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου και ο 

εγκιβωτισμός των σωλήνων με άμμο που πληρώνονται ιδιαιτέρως βάσει των σχετικών 

άρθρων. 

 

Τιμή ανά μέτρο αξονικού μήκους αγωγού από πολυαιθυλένιο, πλήρως εγκατεστημένου, 

ανά τύπο, ονομαστική διάμετρο και ονομαστική πίεση, ως εξής: 

 

 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100(με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), 

με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Ονομ. διαμέτρου DN 32 mm / ονομ. πίεσης ΡΝ 20 atm.                                                                                                             

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,40 

(Ολογράφως) : τρία και σαράντα λεπτά 

A.T. : 081 
 

Άρθρο : ΑΤΗΕ Ν\8069.1 Φρεάτιο άρδευσης διαστάσεων 40cm x 40cm 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΗΛΜ 10 

Φρεάτιο  άρδευσης διαστάσεων 40cm x 40cm, δηλ. εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες, διάστρωση πυθμένα με σκυρόδεμα 

κατηγορίας C8/10 πάχους 10cm, δόμηση πλευρικών επιφανειών με οπτοπλινθοδομή πάχους 1 πλίνθου και 

τσιμεντοκονιάματος 400 kg τσιμέντου, επίχριση με τσιμεντοκονίαμα 600 kg τσιμέντου του πυθμένα και των 

πλευρικών επιφανειών του φρεατίου, εξαγωγή και αποκόμιση των προϊόντων εκσκαφών και αχρήστων υλικών. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο 

Ευρώ (Αριθμητικά): 178,00 

(Ολογράφως) : εκατόν εβδομήντα οκτώ 

A.T. : 082 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ζ\2.2.ΣΧΕΤ Μεταφύτευση δένδρου περιμέτρου από 0,30 έως 1,00 m 

 Κωδικός αναθεώρησης:  

Μεταφύτευση δένδρων, κλάδεμα και εκρίζωσιν ενός δένδρου παντός είδους, περιμέτρου 0,30 έως 1,00 m 

Στη τιμήν συμπεριλαμβάνεται η εκσκαφή του νέου ορύγμστος, η μεταφορά του δένδρου μέχρι αποστάσεως 100m, 

η επανεπίχωση του σημείου εκριζώσεως και η επανεπίχωση του ορύγματος. 

(1 τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 62,41 

(Ολογράφως) : εξήντα δύο και σαράντα ένα λεπτά 

A.T. : 083 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΦΔ.01.5.65 Δένδρα, Φλαμουριά, Tilia Tomentosa, ύψος κορμού 2,00-2,50μ., περίμ. κορμού 12-14 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του 

έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση  
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και φύλαξη, τις δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια 

άλλη δαπάνη απαιτείται για την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ01.01  Δένδρα 

 ΝΑΠΡΣ Δ01.01.01    Φλαμουριά, Tilia Tomentosa, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 2,00 έως 2,50 μέτρα, 

περίμετρος κορμού 12-14 εκατοστά                     } 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ)                                                                                                                                      

} 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 20,00 

(Ολογράφως) : είκοσι 

A.T. : 084 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΣΤ08.1 Καθαρισμός χώρου φυτών 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5390 

Συγκέντρωση όλων των σκουπιδιών (χαρτιά, φύλλα, ξένα αντικείμενα κλπ.), απομάκρυνσή τους από τους χώρους 

του έργου και απόρριψή τους σε χώρους που επιτρέπεται. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μέσων και των εργαλείων που απαιτούνται. 

 

 

Θα γίνουν 48 επαναλήψεις. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 225,60 

(Ολογράφως) : διακόσια είκοσι πέντε και εξήντα λεπτά 

A.T. : 085 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ν\ΦΔ.02.23 Ποώδη - πολυετή φυτά, βασιλικός, ύψος 0,30μ. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5220 

Προμήθεια ποωδών - πολυετών φυτών με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο 

του έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την παράδοση των ποωδών - πολυετών φυτών σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ06.λ1  Ποώδη - πολυετή φυτά, βασιλικός, ύψος 0,30μ.                                                                                                        

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,50 

(Ολογράφως) : ένα και πενήντα λεπτά 

A.T. : 086 
 

Άρθρο : ..... Φ\Δ01.1.62 Δένδρα, κατηγορίας Δ1, Σφένδαμος, Acer spp. 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του 

έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 1  Δένδρα κατηγορίας  Δ1   

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 1.62   Σφένδαμος, Acer spp.                                                                                                                         

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 
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Ευρώ (Αριθμητικά): 3,00 

(Ολογράφως) : τρία 

A.T. : 087 
 

Άρθρο : ΠΡΣ Δ1.01.ΣΧΕΤ ΦΥΤΕΥΣΗ ΔΕΝΔΡΩΝ 

Σχετικό : ΠΡΣ Δ1.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση δένδρων που ευδοκιμούν στην περιοχή την κατάλληλη περίοδο και σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης, 

το υπόμνημα φύτευσης και τις υποδείξεις του γεωπόνου του Οργανισμού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται:  

1. Η προμήθεια του δένδρου: Για την προμήθεια ενός καλλωπιστικού δένδρου της κατηγορίας Δ4 που 

περιγράφεται στον πίνακα φυτών και την ΕΣΥ, μαζί με τις δαπάνες για συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και 

μεταφορά στον τόπο του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησής του στο φυτώριο 

του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, τις πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά - 

φορτοεκφόρτωση - αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια. 

2. Το άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50μ. Η εργασία αφορά στο άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 

Χ0,50μ. σε αυμπαγές έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με εργάτες χειρωνακτικά και στον καθαρισμό και αποκομιδή 

των υπολειμάτων ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

3. Η φύτευση του δένδρου με μπάλα χώματος 10-12 lt (λίτρα). Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλες τις 

απαραίτητες εργασίες για την φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 10-12 lt. όπως περιγράφεται παρακάτω 

- δηλαδή τη φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα 

του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης και τέλος το 

σχηματισμό λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν 

από την φύτευση (πέτρες, σακκούλες, δοχεία κ.λ.π.) 

4. Η υποστήλωση του δένδρου με την αξία του πασσάλου. Η εργασία αφορά στην αποστύλωση ενός τεμαχίου δένδρου 

με την αξία του πασσάλου (ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, πισσαρισμένου 

μέχρι ύψους 0,50μ. από κατάλληλα είδη δένδρων). Στην τιμή περιλανβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού, των μικρουλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την έμπηξή του στο έδαφος σε 

βάθος 0,50μ. σε οποιοδήποτε τύπο εδάφους και σε οποιαδήποτε κλίση και την πρόσδεσή του με κατάλληλο υλικό 

στο δένδρο. 

5. Η τρίμηνη συντήρηση του δένδρου μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου προκειμένου να αναπτυχθεί και 

να γίνει εύρωστο και θαλερό. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο 

δένδρο της ίδιας κατηγορίας. Η συντήρηση περιλαμβάνει: 

5.1 Τον σχηματισμό λεκάνης άρδευσης με διάμετρο 0,60μ.:Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχηματισμό της 

λεκάνης άρδευσης, δηλαδή την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 0,10μ. και διάμετρο 

μέχρι 0,60μ. και τη διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση και 

απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

5.2 Την άρδευση του δένδρου (με υπόγειο ή επίγειο αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης): Η εργασία 

περιλαμβάνει τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.  

5.3 Τη λίπανση του δένδρου: Η εργασία περιλαμβάνει την αξία 100gr (γραμμαρίων) λιπάσματος και την εργασία 

διασποράς του στο λάκκο του φυτού από εργάτες. 

5.4 Τη φυτοπροστασία του δένδρου: Στην εργασία καταπολέμησης ασθενειών, δηλαδή την προληπτική ή 

θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων σε δένδρα ύψους μέχρι 4 μέτρα, 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των 

σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο δένδρου 

Ευρώ (Αριθμητικά): 45,00 

(Ολογράφως) : σαράντα πέντε 

A.T. : 088 
 

Άρθρο : ΠΡΣ Δ2.01.ΣΧΕΤ ΦΥΤΕΥΣΗ ΘΑΜΝΩΝ 

Σχετικό : ΠΡΣ Δ2.01 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση θάμνων που ευδοκιμούν στην περιοχή την κατάλληλη περίοδο και σύμφωνα με τη μελέτη φύτευσης, το 

υπόμνημα φύτευσης και τις υποδείξεις του γεωπόνου του Οργανισμού. Στο παρόν άρθρο περιλαμβάνονται:  

1. Η προμήθεια του θάμνου: Για την προμήθεια ενός καλλωπιστικού θάμνου της κατηγορίας Δ4 που περιγράφεται 

στον πίνακα φυτών και την ΕΣΥ, μαζί με τις δαπάνες για συσκευασία, φορτοεκφόρτωση και μεταφορά στον τόπο 

του έργου, τις τυχόν δαπάνες προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησής του  
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στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, τις πλάγιες μεταφορές, τις τυχόν απώλειες κατά τη μεταφορά 

- φορτοεκφόρτωση - αποθήκευση και φύλαξη, τη δαπάνη των υλικών που θα χρειαστούν, την αμοιβή του 

εργατοτεχνικού προσωπικού και την αποζημίωση των εργαλείων και μηχανημάτων που θα χρησιμοποιηθούν, καθώς 

και κάθε άλλη δαπάνη που δεν αναφέρεται αλλά είναι απαραίτητη για την προμήθεια. 

2. Το άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50μ. Η εργασία αφορά στο άνοιγμα λάκκου διαστάσεων 0,50 Χ 0,50 

Χ0,50μ. σε αυμπαγές έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες, με εργάτες χειρωνακτικά και στον καθαρισμό και αποκομιδή 

των υπολειμάτων ριζών και άχρηστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού 

προσωπικού και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν. 

3. Η φύτευση του θάμνου με μπάλα χώματος 10-12 lt (λίτρα). Η εργασία αυτή περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες 

εργασίες για την φύτευση φυτών με μπάλα χώματος από 10-12 lt. όπως περιγράφεται παρακάτω - δηλαδή τη 

φύτευση με τη σωστή τοποθέτηση του φυτού μέσα στο λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, το γέμισμα του λάκκου 

μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, το πάτημα του χώματος μέσα στο λάκκο φύτευσης και τέλος το σχηματισμό 

λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη απομάκρυνσης όλων των υλικών που προέκυψαν από την 

φύτευση (πέτρες, σακκούλες, δοχεία κ.λ.π.) 

4. Η τρίμηνη συντήρηση του θάμνου μετά την προσωρινή παραλαβή του έργου προκειμένου να αναπτυχθεί και 

να γίνει εύρωστο και θαλερό. Σε αντίθετη περίπτωση ο ανάδοχος υποχρεούται να το αντικαταστήσει με άλλο 

θάμνο της ίδιας κατηγορίας. Η συντήρηση περιλαμβάνει: 

4.1 Τον σχηματισμό λεκάνης άρδευσης με διάμετρο 0,60μ.:Η εργασία αυτή περιλαμβάνει το σχηματισμό της 

λεκάνης άρδευσης, δηλαδή την εκσκαφή του εδάφους γύρω από τον κορμό του φυτού σε βάθος 0,10μ. και διάμετρο 

μέχρι 0,60μ. και τη διαμόρφωση της λεκάνης σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους, καθώς και την εκρίζωση και 

απομάκρυνση τυχόν ζιζανίων. Περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού. 

4.2 Την άρδευση του θάμνου (με υπόγειο ή επίγειο αυτοματοποιημένο σύστημα άρδευσης): Η εργασία 

περιλαμβάνει τον έλεγχο του ποτίσματος και τη συντήρηση του δικτύου σε οποιαδήποτε κλίση εδάφους.  

4.3 Τη λίπανση του θάμνου: Η εργασία περιλαμβάνει την αξία 100gr (γραμμαρίων) λιπάσματος και την εργασία 

διασποράς του στο λάκκο του φυτού από εργάτες. 

4.4 Τη φυτοπροστασία του θάμνου: Στην εργασία καταπολέμησης ασθενειών, δηλαδή την προληπτική ή 

θεραπευτική εφαρμογή μυκητοκτόνων, εντομοκτόνων ή άλλων σκευασμάτων σε δένδρα ύψους μέχρι 4 μέτρα, 

περιλαμβάνονται όλες οι δαπνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων, των εργαλείων και των 

σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν. 

Τιμή ανά τεμάχιο θάμνου 

Ευρώ (Αριθμητικά): 15,00 

(Ολογράφως) : δέκα πέντε 

A.T. : 089 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Α05 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1620 

Για την πλήρωση κεντρικής νησίδας, νησίδων κόμβων και άλλων νησίδων δημιουργίας πράσινου με κατάλληλη 

φυτική γη, σύμφωνα με τα σχέδια και τις εντολές της Υπηρεσίας (όπως ορίζεται στην Τ.Σ.Υ.), που θα 

εκτελεσθεί σύμφωνα με την Τ.Σ.Υ., την Π.Τ.Π. Χ1 κεφάλαιο Γ και τους υπόλοιπους όρους δημοπράτησης.  

         

Στην τιμή περιλαμβάνεται: 

         

* η δαπάνη προμήθειας της κατάλληλης φυτικής γης, των φορτοεκφορτώσεων, του χαμένου χρόνου, σταλίας και 

μεταφοράς αυτής από οποιαδήποτε απόσταση στη θέση της οριστικής τοποθέτησής της, ανεξαρτήτως του αριθμού 

φορτοεκφορτώσεων και ενδιάμεσων αποθέσεων και από το είδος του μεταφορικού μέσου  

         

* η δαπάνη προετοιμασίας της επιφάνειας όπου πρόκειται να τοποθετηθεί, όπως ορίζεται στην Π.Τ.Π. Χ1,  

         

* η δαπάνη τοποθέτησης, διάστρωσης, απομάκρυνσης ξένων σωμάτων, ελαφράς συμπύκνωσης της φυτικής γης και 

συντήρησής της μέχρι τη λήξη του χρόνου συντήρησης σύμφωνα με την Ε.Σ.Υ. Στη συντήρηση της εργασίας 

περιλαμβάνεται η διατήρηση της επιθυμητής στάθμης και μορφής (που τυχόν θα αλλοιωθεί μέσα στο χρόνο 

συντήρησης) με προσκόμιση και τοποθέτηση συμπληρωματικής ποσότητας φυτικών γαιών και σύμφωνα με τους 

υπόλοιπους όρους του παρόντος άρθρου. 

         

* κάθε είδους άλλη δαπάνη που απαιτείται για την έντεχνη εκτέλεση της εργασίας σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην Τ.Σ.Υ. και τους λοιπούς όρους δημοπράτησης.  

         

Η επιμέτρηση θα γίνεται με λήψη αρχικών και τελικών διατομών. 

         

Τιμή ανά κυβικό μέτρο διαστρωθείσας συμπυκνωμένης φυτικής γής. 

 

Σελίδα 56 από 60 



ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ 

 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,70 

(Ολογράφως) : ένα και εβδομήντα λεπτά 

A.T. : 090 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Γ01 Γενική μόρφωση επιφάνειας εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση χλοοτάπητα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 1140 

Αποκομιδή πλεοναζόντων χωμάτων, καθάρισμα, συγκέντρωση και αποκομιδή κάθε άχρηστου υλικού (πέτρες, 

υπολείμματα ριζών, κλαδιά κλπ), αναμόχλευση της επιφάνειας με οποιοδήποτε μέσο, γενική ισοπέδωση των 

χώρων και γενική μόρφωση του ανάγλυφου της επιφανείας του εδάφους για την φύτευση φυτών ή εγκατάσταση 

χλοοτάπητα. Περιλαμβάνονται οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των μηχανημάτων και των εργαλείων 

που απαιτούνται για την πλήρη ολοκλήρωση της εργασίας. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 100,00 

(Ολογράφως) : εκατό 

A.T. : 091 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.30 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Κέδρος Λιβάνου, Cedrus libani, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 
έως 2,00 μέτρα, περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του 

έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5   

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.30   Κέδρος Λιβάνου, Cedrus libani, μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 1,75 έως 2,00 μέτρα, 

περίμετρος κορμού 10-12 εκατοστά                            

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,25 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 092 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.44 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα χώματος 10 λίτρα, 
ύψος 1,50 έως 1,75 μέτρα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του 

έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5   

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.44   Μαγνόλια μεγανθής, Magnolia grandiflora, μπάλα χώματος 10 λίτρα, ύψος 1,50 έως 1,75 

μέτρα                                                    

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,25 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 093 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Φ\Δ01.5.62 Δένδρα, κατηγορίας Δ5, Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 
μέτρα, περίμετρος κορμού 14-16 εκατοστά 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 
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Προμήθεια καλλωπιστικών δένδρων με τις δαπάνες συσκευασίας, φορτοεκφόρτωσης και μεταφοράς στον τόπο του 

έργου, τυχόν προσωρινής αποθήκευσης και συντήρησης στο φυτώριο του εργοταξίου μέχρι τη φύτευσή του, 

πλαγίων μεταφορών, τυχόν απωλειών κατά την μεταφορά, φορτοεκφόρτωση, αποθήκευση και φύλαξη, τις δαπάνες 

του εργατοτεχνικού προσωπικού και μέσων που θα απασχοληθούν, καθώς και όποια άλλη δαπάνη απαιτείται για 

την παράδοση των δένδρων σε αρίστη κατάσταση στο συνεργείο φύτευσης. 

 

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5  Δένδρα κατηγορίας  Δ5   

 ΝΑΠΡΣ Δ01. 5.62   Σφένδαμος, Acer spp., μπάλα χώματος 18 λίτρα, ύψος 2,50 έως 3,00 μέτρα, περίμετρος 

κορμού 14-16 εκατοστά                                     

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 44,25 

(Ολογράφως) : σαράντα τέσσερα και είκοσι πέντε λεπτά 

A.T. : 094 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε01.1 Άνοιγμα λάκκων σε χαλαρά εδάφη με εργαλεία χειρός, διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5130 

Aνοιγμα λάκκων σε χαλαρό έδαφος, με εργαλεία χειρός, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 

ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 ΝΑΠΡΣ Ε01. 1  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,30 Χ 0,30 Χ 0,30 m             

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 0,60 

(Ολογράφως) : εξήντα λεπτά 

A.T. : 095 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε04.2 Άνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5110 

Aνοιγμα λάκκων με χρήση εκσκαπτικού μηχανήματος, καθώς και καθαρισμός και αποκομιδή των υπολειμμάτων 

ριζών και των αχρήστων υλικών. Στην τιμή περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες του απαιτουμένου εργατοτεχνικού 

προσωπικού, εργαλείων και μέσων για την πλήρη εκτέλεση της εργασίας. 

 

 ΝΑΠΡΣ Ε04. 2  Ανοιγμα λάκων διαστάσεων  0,70 Χ 0,70 Χ 0,70 m             

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 2,20 

(Ολογράφως) : δύο και είκοσι λεπτά 

A.T. : 096 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.7 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 23 - 40 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο λάκκο 

μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος μέσα 

στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 4,20 

(Ολογράφως) : τέσσερα και είκοσι λεπτά 
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A.T. : 097 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε09.5 Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5210 

Φύτευση φυτών με μπάλα χώματος όγκου 4,50 - 12,00 lt, δηλαδή: φύτευση με σωστή τοποθέτηση του φυτού στο 

λάκκο μέχρι το λαιμό της ρίζας, γέμισμα του λάκκου μέχρι την επιφάνεια του εδάφους, πάτημα του χώματος 

μέσα στο λάκκο φύτευσης, λίπανση και σχηματισμός λεκάνης άρδευσης. Στην τιμή περιλαμβάνεται η δαπάνη 

απομάκρυνσης όλων των υλικών που θα προκύψουν από τη φύτευση, πέτρες, σακούλες, δοχεία κλπ. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 1,20 

(Ολογράφως) : ένα και είκοσι λεπτά 

A.T. : 098 
 

Άρθρο : ΝΑΠΡΣ Ε11.1 Υποστύλωση δένδρου με την αξία του πασσάλου 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5240 

Yποστύλωση δέντρου με την αξία πασσάλου ευθυτενούς, αποφλοιωμένου, βαμμένου, πελεκητού στο κάτω άκρο, 

πισσαρισμένου μέχρι ύψος 0,50 m από κατάλληλη ξυλεία. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι δαπάνες του 

εργατοτεχνικού προσωπικού, των μικροϋλικών και των εργαλείων που θα χρησιμοποιηθούν για την έμπηξη του 

πασσάλου σε οποιοδήποτε είδος εδάφους, σε βάθος 0,50 m, με οποιαδήποτε κλίση και η πρόσδεσή του με 

κατάλληλο μέσον στο δέντρο. 

 

Τιμή ανά τεμάχιο (τεμ) 

Ευρώ (Αριθμητικά): 3,20 

(Ολογράφως) : τρία και είκοσι λεπτά 

A.T. : 099 
 

Άρθρο : ..... Ε13.2 Εγκατάσταση προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα 

 Κωδικός αναθεώρησης: ΠΡΣ 5510 

Το αντικείμενο εγκατάστασης προπαρασκευασμένου χλοοτάπητα περιλαμβάνει τα εξής: 

 

1. Την αφαίρεση τυχόν υπάρχοντος χλοοτάπητα και την κατεργασία του εδάφους με  

   φρέζα σε βάθος 20 cm, όσες φορές απαιτηθεί, για τον ψιλοχωματισμό του 

   εδάφους. 

2. Την προμήθεια, μεταφορά και ομοιόμορφη διάστρωση εμπλουτισμένης τύρφης,  

   περλίτη, χούμου και την ενσωμάτωσή τους στο έδαφος με σταυρωτό φρεζάρισμα σε  

   βάθος 10-12 cm 

3. Την τελική διαμόρφωση με ράμματα και τσουγκράνες, για να δημιουργηθεί η  

   κατάλληλη επιφάνεια. 

4. Την απολύμανση του εδάφους με μυκητοκτόνο σκεύασμα. 

5. Την μεταφορά στον τόπο του έργου και την τοποθέτηση, με οποιοδήποτε μέσο, του 

   έτοιμου χλοοτάπητα. 

6. Την αρχική άρδευση καθώς και τις μετέπειτα καθημερινές αρδεύσεις του  

   χλοοτάπητα μέσω του αρδευτικού δικτύου, τα συχνά βοτανίσματα για την  

   απομάκρυνση των αγριόχορτων που τυχόν θα φυτρώσουν και την επανασπορά  

   χλοοτάπητα σε όσα σημεία το φύτρωμα του προκύψει αραιό ή ανεπαρκές. 

7. Την λίπανση του με επιφανειακό ή υδατοδιαλυτό μικτό λίπασμα με ιχνοστοιχεία. 

8. Την απομάκρυνση όλων των άχρηστων υλικών που θα προκύψουν κατά την  

   εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι πάσης φύσεως δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού, των υλικών, των 

μηχανημάτων και των εργαλείων για την επιτυχή εγκατάσταση του χλοοτάπητα. 

 

Τιμή ανά στρέμμα (στρ.) 
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Ευρώ (Αριθμητικά) : 5.800,00 

 (Ολογράφως) 
: 

πέντε χιλιάδες οκτακόσια 

 
 

Σελίδα 60 από 60 
 


		2020-10-15T08:38:32+0300




